
HU                   - OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS TARTSA MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.
 Biztonsági utasítások felszereléshez és működtetéshez. Figyelmen kívül hagyásuk életveszélyt és tüzet okozhat.
A kiépítés szaktudást igényel, és kizárólag képzett villanyszerelő végezheti el a nemzeti  és EU rendeletek figyelembe vétele mellett
A gyártó a szakszerűtlen bekötésből és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.
Nem gyerekjátek!
A termék csak beltéri használatra alkalmas.
Ne alakítsa át vagy változtassa meg a terméket
Ne rögzítsen semmit a termékhez
Ne fedje le a terméket
Veszély, a telepítést csak villanyszerelő végezheti
Ne használja tovább, amennyiben hibát vagy meghibásodást észlel és lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy szakképzett villanyszerelővel
A vezetékek színjelölései a következők: fekete vagy barna (L) = fázisvezető, kék (N) = nulla vezető, és I. érintésvédelmi lámpatest esetén: 
zöld-sárga =védővezető.
Egy kiépített LiTrack áramkör megengedett maximális teljesítménye 200W, amit figyelembe kelll venni a lámpatestek és az adapterek 
kiválasztása és telepítése során.
Szerelés és karbantarás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos tápfeszültség le van kapcsolva az áramütések megelőzése érdekében.
Ne szerelje fel a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyekre
A termék felszerelése, üzembe helyezése vagy javítása előtt feszültségmentesíteni kell az adott áramkört. Célszerű lekapcsolni az adott 
áramkört biztosító kisautomatát, vagy ha nem tudja melyik az, akkor a fogyasztásmérő kismegszakítóit.
A 70204, 70205 és 70208 cikkek esetében a hálózati csatlakozás sorozatkapcson keresztül történik. A termék hálózati bekötő sorozatkapcsot 
nem tartalmaz, az ajánlott sorozatkapocs és a csatlakozás típusa: csavaros vagy rugós, nem rögzített, II. érintésvédelmi osztályú, pólusszám: 3 
x 1, névleges feszültség 400 V, névleges csatlakozó keresztmetszete: 2,5 mm2, a vezetékvég csupaszítás-hossza max. 8 mm. A sorozatkapocs 
beszerelését, a termék felszerelését és üzembe helyezését csak szakember végezheti!
Kizárólag a hivatalos Rábalux LiTrack tartozékokat használja hozzá
A termék sínt és DC24V-os lámpatestet  nem tartalmaz
FIGYELMEZTETÉS: A TÚLMELEGEDÉS ÉS A TŰZ VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE HIDALJA ÁT A 
VEZETŐKET
Hulladék hasznosítás
Ne dobja a terméket a házitartási hulladék közé 
Kérdezze meg a helyi hulladék kezelő intézetet a hulladék környezetbarát felhasználása érdekében.
A szelektív gyűjtés szimbóluma azt jelenti, hogy a terméket elkülönítetten kell gyűjteni, tehát települési hulladékkal együtt nem helyezhető 
el azonos gyűjtőedényben. A használt termék veszélyes anyagokat, keverékeket és komponenseket tartalmazhat, amelyek szennyezhetik a 
környezetet, és ennek következtében veszélyeztethetik az emberi egészséget és életet. Települési hulladékként nem ártalmatlanítható. 

Importőr: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Származási hely: Kína
További információkért kérjük látogasson el a rabalux.com weboldalára.
A csomagoláson feltüntetett jelölések részletes leírása a www.rabalux.com oldalon érhető el.

EN  -  READ MANUAL CAREFULLY AND KEEP FOR FURTHER USE! 
Safety advices for installation and operation. Disregard may lead to danger of life, burning or fire!
The installation requires expert knowledge and it must be carried out only by an approved electrician under consideration of the national and 
EU regulations
The producer shall not be liable for incidental damages or accidents arising from non-standard connection and usage.
It is not a child's play
The product is only suitable for inside usage.
Do not alter or modify the product
Do not fasten anything onto the product
Do not cover the product.
Danger, installation by electricians only
Take out of service when suspecting a defect or malfunction and contact your dealer or a qualified electrician
The colour codes of the wire are the following: black or brown  (L) = phase conductor, blue  (N) = neutral conductor, and in the case of a light 
fitting of shock protection class  I: green-yellow =protecting conductor
The maximum power of an installed LiTrack circuit is 200W, which must be taken into account when selecting and installing fixtures and 
adapters.
Before mounting and maintenance please make sure that the electrical supply has been switched off to avoid electric shock.
Do not install the product in high temperature or humid place
Before the mounting, putting into operation or repair of the product the circuit in question must be relieved from voltage. It is appropriate 
to switch off the cutout securing the circuit in question or if you do not know which one is the cutout, then, to switch off the cutouts of the 
consumption meter.
In the cases of item Nr 70204, 70205 and 70208 the mains circuit connection is implemented through a terminal block. The product does not 
contain a mains terminal block. Recommended terminal block and connection: screw-type or spring clamp, unfixed, Class II of protection, 
number of poles: 3 x 1, rated voltage: 400V, nominal cross-section area of the connection: 2,3 mm2, stripped wire-end: 8 mm, max. 
Installation, mounting and putting into service must be done by an expert only.
Use it only with the official Rabalux LiTrack accessories.
The track line and DC24V luminaire are not included
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF OVERHEATING AND THE FIRE DO NOT BRIDGE THE CONDUCTORS
Waste disposal
Do not dispose the product in household waste.
Ask you community or township for appropriate enviromentally-friendly waste disposal.
The symbol for separate waste collection means that the product must be collected separately, i.e. it cannot be placed in the same container 
with municipal waste. The product used may contain hazardous substances, mixtures and components that may pollute the environment and 
consequently endanger human health and life. It cannot be disposed of as unsorted municipal waste.

Importer: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Place of Origin: China
For more information, please visit www.rabalux.com.
The detailed description of the markings shown on the packaging is available on the website www.rabalux.com.

DE   -LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH 
AUF. 
Sicherheitsanweisungen für die Installation und den Betrieb. Missachtung kann Lebensgefahr und Feuer verursachen.
Der Aufbau erfordert Fachwissen und darf nur von einem qualifizierten Elektriker unter Berücksichtigung der nationalen und EU-
Vorschriften durchgeführt werden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Unfälle, die wegen unsachgemäßen Anschlusses und Gebrauchs entstehen.
Kein Kinderspielzeug!
Das Produkt ist nur intern zu gebrauchen. 
Ändern oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
Nehmen Sie nichts am Produkt auf.
Decken Sie das Produkt nicht ab.
Gefahr, die Installation darf nur von einem Elektriker durchgeführt werden.
Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Sie Fehler oder Störungen feststellen, und wenden Sie sich an den Händler oder einen 
qualifizierten Elektriker.
Die Leitungen sind mit den folgenden Farben versehen: schwarz oder braun (L)=Phasenleiter, blau (N) = Nullleiter, und bei 
Leuchtkörpern mit Berührungsschutzklasse I. : grün - gelb = Schutzleiter
Die maximale zulässige Leistung eines aufgebauten LiTrack-Stromkreises beträgt 200 W. Dies muss bei der Auswahl und Installation 
von Leuchten und Adaptern berücksichtigt werden.
Vor der Installation und Wartung stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist, um Stromschläge zu vermeiden.
Installieren Sie das Produkt nicht an Orten mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
Vor der Installation, Inbetriebnahme oder Reparatur eines Produkts muss der entsprechende Stromkreis spannungsfrei geschaltet 
werden. Es ist ratsam, den Sicherungsautomaten des betreffenden Stromkreises abzuschalten oder, falls unbekannt, die 
Leitungsschutzschalter des Stromzählers.
Für die Artikel 70204, 70205 und 70208 erfolgt der Netzanschluss über einen Reihenklemmenverbinder. Das Produkt enthält keinen 
Netzanschluss-Reihenklemmenverbinder. Der empfohlene Reihenklemmenverbinder ist nicht fixiert und kann als Schraub- oder 
Federklemme ausgeführt sein. Er ist für den Einsatz in ungeschützten Bereichen der zweiten Isolationsklasse geeignet, hat drei 
Pole und eine Nennspannung von 400 V. Der Nennquerschnitt des Anschlussleiters beträgt 2,5 mm², und die maximale Länge des 
abisolierten Leiterendes beträgt 8 mm. Die Montage des Reihenklemmenverbinders sowie die Installation und Inbetriebnahme des 
Produkts dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden!
Verwenden Sie ausschließlich offizielles Rábalux LiTrack Zubehör.
Das Produkt enthält keine Schiene und keine DC24V-Leuchte.
ACHTUNG: UM DIE GEFAHR VON ÜBERHITZUNG UND BRAND ZU REDUZIEREN, VERÄNDERN SIE DIE KABEL 
NICHT.
Entsorgung
Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.
Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeinde nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.
Das Symbol für die getrennte Abfallsammlung bedeutet, dass das Produkt getrennt gesammelt werden muss, d. h. es darf nicht 
in denselben Container wie Haushaltsabfälle gegeben werden. Das verwendete Produkt kann gefährliche Stoffe, Gemische und 
Bestandteile enthalten, die die Umwelt belasten und somit die menschliche Gesundheit und das Leben gefährden können. Es kann 
nicht als unsortierter Haushaltsabfall entsorgt werden.

Importeur: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Herkunftsort: China
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rabalux.com.
Die detaillierte Beschreibung der auf der Verpackung angegebenen Markierungen finden Sie auf der Website www.rabalux.com.

FR  -LISEZ LE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE. 
Consignes de sécurité pour l'installation et le fonctionnement. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un danger de mort et 
un incendie.
L'installation nécessite une expertise et ne peut être effectuée que par un électricien qualifié en tenant compte des réglementations 
nationales et de l'UE.
Le producteur n'est pas responsable pour les dommages et les accidents éventuels qui sont générés de la connexion ou de l'utilisation 
contre les règles
Ce n'est pad de jeu d'enfant
Le produit n'est apte qu'à l'utilisation intérieure
Ne modifiez ni ne changez le produit.
N'enregistrez rien sur le produit.
Ne couvrez pas le produit.
Danger, l'installation doit être effectuée uniquement par un électricien.
Cessez l'utilisation si vous constatez des défauts ou des pannes et contactez le revendeur ou un électricien qualifié.
Les codes couleur des cables sont les suivants: noir ou brun  (L) = conducteur phase, bleu  (N) = conducteur neutre, et dans le cas de 
montage lampe en classe  I. d'antichoc : vert-jaune  =conducteur antichoc
La puissance maximale autorisée d'un circuit LiTrack installé est de 200 W. Cela doit être pris en compte lors du choix et de 
l'installation des luminaires et des adaptateurs.
Avant l'installation et la maintenance, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée pour éviter les chocs électriques.
N'installez pas le produit dans des endroits à haute température ou à forte humidité.
Avant d'installer, de mettre en service ou de réparer un produit, il est nécessaire de mettre hors tension le circuit électrique concerné. 
Il est conseillé de couper le disjoncteur du circuit concerné ou, si inconnu, les disjoncteurs du compteur de consommation.
Pour les articles 70204, 70205 et 70208, la connexion au réseau se fait via un connecteur de borne en série. Le produit ne comprend 
pas de connecteur de borne en série. Le connecteur de borne en série recommandé est non fixé et peut être à vis ou à ressort. Il est de 
classe de protection II, non fixe, avec trois pôles et une tension nominale de 400 V. La section nominale du conducteur de connexion 
est de 2,5 mm², et la longueur de dénudage maximale de l'extrémité du conducteur est de 8 mm. Le montage du connecteur de borne 
en série ainsi que l'installation et la mise en service du produit doivent être effectués par des professionnels !
N'utilisez que des accessoires Rábalux LiTrack officiels.
Le produit ne comprend ni rail ni luminaire DC24V.
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE, NE MODIFIEZ PAS LES CÂBLES.
Elimination
Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
Renseignez-vous auprés de votre municipalité ou de votre commune pour une élimination écologique et appropriée.
Le symbole de collecte séparée des déchets signifie que le produit doit être collecté séparément, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être 
placé dans le même conteneur que les déchets municipaux. Le produit utilisé peut contenir des substances, mélanges et composants 
dangereux qui peuvent polluer l'environnement et donc mettre en danger la santé et la vie des personnes. Il ne peut pas être éliminé 
comme un déchet municipal non trié.

Importateur : Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Lieu d'origine : Chine
Pour plus d'informations, veuillez accéder au site www.rabalux.com.
La description détaillée des marquages figurant sur l'emballage est disponible sur le site www.rabalux.com.

CZ  - PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. 
Bezpečnostní pokyny pro instalaci a provoz. Ignorování může způsobit ohrožení života a požár.
Instalace vyžaduje odborné znalosti a smí ji provádět pouze kvalifikovaný elektrikář s ohledem na národní a EU předpisy.
Výrobce neodpovídá za úrazy a škody vzniklých z neodborného zprovoznění a používání výrobku.
není vhodné pro děti
Výrobek je vhodný pro použití pouze ve vnitřních prostorech.
Neměňte ani nemodifikujte produkt.
Nepřidávejte nic k produktu.
Nepřikrývejte produkt.
Nebezpečí, instalaci smí provádět pouze elektrikář.
Přestaňte používat, pokud zjistíte závady nebo poruchy, a obraťte se na prodejce nebo kvalifikovaného elektrikáře.
Význam používaných barev u kabelů jsou následující: černá, nebo hnědá (L) = fázový vodič, modrá (N) = nulový vodič, u lampy s proti 
dotykovou ochranou: zelená-žlutá = ochranný (uzemnění) vodič
Maximální povolený výkon instalovaného LiTrack okruhu je 200 W. To je nutné vzít v úvahu při výběru a instalaci svítidel a adaptérů.
Před montáží a údržbou se ujistěte, že je vypnuto napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Neinstalujte výrobek na místa s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
Před instalací, uvedením do provozu nebo opravou produktu je nutné odpojit příslušný elektrický okruh od napájení. Doporučuje se 
vypnout pojistkový automat příslušného okruhu nebo, pokud není znám, vypnout pojistky měřiče spotřeby.
Pro články 70204, 70205 a 70208 je síťové připojení provedeno přes sériové svorkovnice. Produkt neobsahuje sériovou svorkovnici pro 
síťové připojení. Doporučená sériová svorkovnice není fixní a může být buď šroubová nebo pružinová. Je určena pro použití ve druhé 
ochranné třídě, má tři póly a jmenovité napětí 400 V. Jmenovitý průřez připojovacího vodiče je 2,5 mm², a maximální délka obnaženého 
konce vodiče je 8 mm. Montáž sériové svorkovnice, stejně jako instalaci a uvedení výrobku do provozu, smí provádět pouze odborník!
Používejte pouze oficiální příslušenství Rábalux LiTrack.
Produkt neobsahuje kolejnici a svítidlo DC24V.
POZOR: ABYCHOM SNÍŽILI RIZIKO PŘEHŘÁTÍ A POŽÁRU, NEMĚŇTE KABELY.
Využití odpadu
Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu.
Informujte se u místní instituce hospodaření s odpadky, v zájmu ochrany prostředí při využití odpadu
Symbol pro separovaný sběr odpadu znamená, že výrobek musí být sbírán odděleně, tzn. nemůže být vhazován do jedné nádoby s 
komunálním odpadem. Použitý výrobek může obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které mohou znečišťovat životní prostředí 
a následně ohrožovat lidské zdraví a život. Nelze jej likvidovat jako netříděný komunální odpad.

Dovozce: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa. 5. Místo původu: Čína
Pro více informací prosím navštivte www.rabalux.com.
Podrobný popis značek uvedených na obalu naleznete na webu www.rabalux.com.

SK   - PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE A UCHOVAJTE HO PRE NESKORŠIE POUŽITIE. 
Bezpečnostné pokyny na inštaláciu a prevádzku. Ignorovanie môže spôsobiť ohrozenie života a požiar.
Inštalácia vyžaduje odborné znalosti a môže ju vykonať iba kvalifikovaný elektrikár s ohľadom na národné a EÚ predpisy.
Výrobca neberie na seba zodpovednosť za prípadné škody, úrazy vyplývajúce z neodborne prevedeného zapojenia a neodborného 
používania.
nevhodné pre deti
Výrobok je určený na používanie len v interiéri.
Nemeňte ani nemodifikujte produkt.
Nepridávajte nič k produktu.
Neprikrývajte produkt.
Nebezpečenstvo, inštaláciu môže vykonať iba elektrikár.
Prestaňte používať, ak zistíte chyby alebo poruchy, a obráťte sa na predajcu alebo kvalifikovaného elektrikára.
Farebné označenia vodičov sú nasledovné: čierna, alebo hnedá farba (L) = fázový vodič, modrá (N) = nulový vodič, a v prípade 
osvetľovacieho telesa patriaceho do I.triedy ochrany pred nebezpečným dotykom: zelená-žltá = ochranný vodič.
Maximálny povolený výkon namontovaného LiTrack okruhu je 200 W. To je nutné vziať do úvahy pri výbere a inštalácii svietidiel a 
adaptérov.
Pred inštaláciou a údržbou sa uistite, že je napájanie vypnuté, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Neinštalujte výrobok na miesta s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
Pred inštaláciou, uvedením do prevádzky alebo opravou produktu je potrebné odpojiť príslušný elektrický okruh od napájania. 
Odporúča sa vypnúť ističe príslušného okruhu alebo, ak nie je známe, vypnúť ističe merača spotreby.
Pre články 70204, 70205 a 70208 je sieťové pripojenie vykonané cez sériový pripojovací blok. Produkt nezahŕňa sériový pripojovací 
blok. Odporúčaný sériový pripojovací blok nie je upevnený a môže byť buď skrutkový alebo pružinový. Je určený pre použitie v 
druhej izolačnej triede, má tri póly a nominálne napätie 400 V. Nominálny prierez pripojovacieho vodiča je 2,5 mm² a maximálna dĺžka 
odizolovanej časti vodiča je 8 mm. Montáž sériového pripojovacieho bloku, ako aj inštaláciu a uvedenie výrobku do prevádzky, môžu 
vykonávať iba odborníci!
Používajte iba oficiálne príslušenstvo Rábalux LiTrack.
Produkt neobsahuje lištu a svietidlo DC24V.
POZOR: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO PREHRIATIA A POŽIARU, NEMÁTE MIEŇAŤ KÁBLE.
Recyklácia odpadu
Nevyhadzujte výrobok do domáceho odpadu.
Informujte sa od miestnych alebo príslušných orgánov o možnosti využitia odpadku v zájme ochrany životného prostredia
Symbol pre separovaný zber odpadu znamená, že výrobok musí byť zbieraný oddelene, t.j. nemôže byť vhadzovaný do jednej nádoby s 
komunálnym odpadom. Použitý výrobok môže obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie 
a následne ohrozovať ľudské zdravie a život. Nemožno ho likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

Dovozca: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Miesto pôvodu: Čína
Viac informácií nájdete na stránke www.rabalux.com.
Podrobný popis označení uvedených na obale je k dispozícii na webovej stránke www.rabalux.com.

PL  -PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. 
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji i eksploatacji. Ich ignorowanie może spowodować zagrożenie życia i pożar.
Instalacja wymaga wiedzy specjalistycznej i może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka z 
uwzględnieniem krajowych i unijnych przepisów.
Producent nie ponosi odpowidzialności za szkody, wypadki wynikłe z niefachowego podłączenia i użytkowania.
To nie jest zabawka !
Produkt może być stosowany tylko w pomieszczeniach.
Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu.
Nie rejestruj niczego na produkcie.
Nie zakrywaj produktu.
Niebezpieczeństwo, instalację może wykonać tylko elektryk.
Przestań używać, jeśli stwierdzisz usterki lub awarie, i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym elektrykiem.
Oznakowanie kolorów kabli: czarny lub brązowy (L) = przewód fazowy, niebieski (N) = przewód zerowy i w przypadku lampy I. 
ochrony kontaktu: zielono-żółty =przewód ochronny 
Maksymalna dopuszczalna moc zamontowanego obwodu LiTrack wynosi 200 W. Należy to wziąć pod uwagę przy wyborze i instalacji 
opraw oświetleniowych i zasilaczy.
Przed montażem i konserwacją upewnij się, że zasilanie elektryczne jest wyłączone, aby uniknąć porażenia prądem.
Nie instaluj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
Przed instalacją, uruchomieniem lub naprawą produktu należy odłączyć odpowiedni obwód elektryczny od zasilania. Zaleca się 
wyłączenie bezpiecznika odpowiedniego obwodu lub, jeśli jest to nieznane, wyłączenie bezpieczników licznika zużycia.
Dla artykułów 70204, 70205 i 70208 połączenie z siecią odbywa się za pomocą szeregowych zacisków. Produkt nie zawiera 
szeregowych zacisków sieciowych. Zalecany szeregowy zacisk nie jest zatrzaskiwany i może być w postaci śrubowej lub sprężynowej. 
Jest przeznaczony do użytku w obszarach niezabezpieczonych drugiej klasy izolacji, ma trzy bieguny i napięcie znamionowe 400 V. 
Nominowany przekrój przewodnika łączącego wynosi 2,5 mm², a maksymalna długość obnażonego końca przewodnika wynosi 8 mm. 
Montaż szeregowego zacisku, jak również instalacja i uruchomienie produktu, mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów!
Używaj wyłącznie oficjalnych akcesoriów Rábalux LiTrack.
Produkt nie zawiera szyny i oprawy DC24V.
UWAGA: W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PRZEGRZANIA I POŻARU NIE MODYFIKUJ KABLI.
Sposób postępowania z odpadami
Nie wyrzucaj produktu do śmieci domowych.
Zapytać instytucję zajmującą się utylizacją odpadów, w celu ekologicznego wykorzystanie odpadów
Symbol selektywnej zbiórki odpadów oznacza, że produkt należy zbierać oddzielnie, tzn. nie można go umieszczać w jednym pojemniku 
z odpadami komunalnymi. Produkt ten może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i składniki, które mogą zanieczyszczać 
środowisko i w konsekwencji zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu. Nie może być utylizowany jako niesortowane odpady komunalne.

Importer: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Miejsce pochodzenia: Chiny
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.rabalux.com.
Szczegółowy opis znaków umieszczonych na opakowaniu jest dostępny na stronie www.rabalux.com.

UA  -  ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ. 
Інструкції з безпеки для встановлення та експлуатації. Ігнорування може призвести до загрози життю та пожежі.
Монтаж потребує спеціальних знань і може виконуватися лише кваліфікованим електриком з урахуванням національних та 
європейських нормативів.
Виробник не несе відповідальності за можливі пошкодження, які виникли при не професійному монтажу чи не відповідному 
використанні.
Не є іграшкою для дітей
Продукція придатна тільки для експлуатації в приміщеннях.
Не змінюйте та не модифікуйте продукт.
Не записуйте нічого на продукт.
Не закривайте продукт.
Небезпека, монтаж може виконувати тільки електрик.
Припиніть використання, якщо виявите несправності або поломки, і зверніться до продавця або кваліфікованого електрика.
Значення кольорів дроту: чорний чи коричневий (L) = фаза, синій (N) = нуль, у випадку світильника I.класу заземлення: 
зелений-жовтий =заземлення
Максимальна допустима потужність встановленого контуру LiTrack становить 200 Вт. Це необхідно враховувати при виборі 
та встановленні світильників та адаптерів.
Перед встановленням та технічним обслуговуванням переконайтеся, що електроживлення вимкнено, щоб уникнути ураження 
електричним струмом.
Не встановлюйте виріб у місцях з високою температурою або високою вологістю.
Перед встановленням, введенням в експлуатацію або ремонтом продукту необхідно відключити від живлення відповідний 
електричний коло. Рекомендується вимкнути автомат відповідного кола, або, якщо це невідомо, вимкнути автомати 
вимірювача споживання.
Для виробів 70204, 70205 і 70208 підключення до мережі здійснюється через послідовний з'єднувальний блок. Виріб не 
містить послідовного з'єднувального блока. Рекомендований послідовний з'єднувальний блок нерухомий і може бути або 
гвинтовим, або пружинним. Він призначений для використання в незахищених областях другого класу ізоляції, має три полюси 
та номінальне напругу 400 В. Номінальний переріз з'єднувального провідника становить 2,5 мм², а максимальна довжина 
оболонки провідника - 8 мм. Монтаж послідовного з'єднувального блока, а також установка та введення в експлуатацію виробу 
можуть виконувати лише фахівці!
Використовуйте лише офіційні аксесуари Rábalux LiTrack.
Продукт не містить рейки та світильника DC24V.
УВАГА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК ПЕРЕГРІВУ ТА ПОЖЕЖІ, НЕ МІНЯЙТЕ КАБЕЛІ.
Утилізація непридатного світильника
Не викидайте виріб у побутове сміття.
Інформуйтеся у місцевому підприємстві по переробці вторинної сировини про можливості переробки непрацюючих 
світильників
Знак роздільного збору відходів означає, що продукт має сортуватись, тобто, його не можна поміщати в один контейнер із 
побутовими відходами. Використовуваний продукт може містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які можуть 
забруднювати довкілля та загрожувати здоров'ю та життю людей. Його не можна викидати як несортовані побутові відходи.

Імпортер: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Місце виробництва: Китай
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте www.rabalux.com.
Детальний опис позначень, зазначених на упаковці, доступний на веб-сайті www.rabalux.com.

RO  -CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU UTILIZĂRI ULTERIOARE. 
Instrucțiuni de siguranță pentru instalare și funcționare. Nerespectarea acestora poate cauza pericol de moarte și incendiu.
Instalarea necesită expertiză și poate fi realizată numai de un electrician calificat, ținând cont de reglementările naționale și UE.
Producătorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru daunele sau accidentele produse datorită legării sau utilizării necorespunzătoare 
a produsului.
Interzis copiilor .A nu lasa la indemina copiilor .
Produsul este potrivit pentru folosirea în incinte.

Nu modificați și nu schimbați produsul.
Nu înregistrați nimic pe produs.
Nu acoperiți produsul.
Pericol, instalarea trebuie efectuată numai de un electrician.
Nu mai utilizați dacă constatați defecte sau defecțiuni și contactați vânzătorul sau un electrician calificat.
Marcarea cu colori a cablurilor este următoarea: negru sau maro (L) = cablu de fază, albastru (N) = cablul nul, şi în cazul corpului de 
ilumiat cu clasa de împământare I.: verde-galben =  împământarea
Puterea maximă admisă a unui circuit LiTrack instalat este de 200 W. Acest lucru trebuie luat în considerare la alegerea și instalarea 
corpurilor de iluminat și a adaptoarelor.
Înainte de instalare și întreținere, asigurați-vă că alimentarea electrică este întreruptă pentru a evita electrocutarea.
Nu instalați produsul în locuri cu temperatură ridicată sau umiditate ridicată.
Înainte de instalare, punerea în funcțiune sau repararea unui produs, este necesar să se deconecteze circuitul electric corespunzător 
de la alimentare. Se recomandă deconectarea siguranței corespunzătoare a circuitului sau, în caz contrar, deconectarea siguranțelor 
contorului de consum.
Pentru articolele 70204, 70205 și 70208, conexiunea la rețea se realizează prin intermediul unui conector de borne în serie. Produsul 
nu include un conector de borne în serie pentru conexiunea la rețea. Conectorul de borne în serie recomandat nu este fixat și poate fi fie 
cu șurub, fie cu arc. Este potrivit pentru utilizare în zone neprotejate de clasa a II-a de izolație, are trei poli și o tensiune nominală de 
400 V. Secțiunea nominală a conductorului de conectare este de 2,5 mm², iar lungimea maximă a dezizolării capătului conductorului 
este de 8 mm. Montarea conectorului de borne în serie, precum și instalarea și punerea în funcțiune a produsului, trebuie efectuate doar 
de către personal calificat!
Utilizați doar accesorii oficiale Rábalux LiTrack.
Produsul nu include șină și corp de iluminat DC24V.
ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE SUPRAÎNCĂLZIRE ȘI INCENDIU, NU MODIFICAȚI CABLURILE.
Reciclarea deşeurilor
Nu aruncați produsul în deșeurile menajere.
Întrebaţi autorităţile locale însărcinate cu tratarea deşeurilor în legătură cu folosirea deşeurilor în mod nepoluant.
Simbolul pentru colectarea separată a deșeurilor înseamnă că produsul trebuie să fie colectat separat, de ex., nu poate fi pus în același 
container cu deșeurile menajere. Produsul uzat poate conține substanțe periculoase, amestecuri sau componente care pot polua mediul 
și, în consecință, pune în pericol sănătatea și viața oamenilor. Nu se poate casa ca deșeuri municipale nesortate.

Importator: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Origine: China
Pentru mai multe informații, vizitați www.rabalux.com.
 Descrierea detaliată a marcajelor indicate pe ambalaj este disponibilă pe site-ul www.rabalux.com.

SR  - ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ И САЧУВАЈТЕ ГА ЗА КАСНИЈУ УПОТРЕБУ. 
Безбедносна упутства за инсталацију и рад. Игнорисање може изазвати опасност по живот и пожар.
Инсталација захтева стручност и може је обавити само квалификовани електричар уз поштовање националних и ЕУ прописа.
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu i nezgodu, nastalu zbog nestručne montaže, ili neadekvatnog korištenja.
Nije dečja igračka!
Proizvod je namenjen samo za unutrašnju upotrebu.
Не мењајте или модификујте производ.
Не снимајте ништа на производу.
Не покривајте производ.
Опасност, инсталацију сме да обавља само електричар.
Прекините употребу уколико приметите кварове или кварове и обратите се продавцу или овлашћеном електричару.
Značenje kablova prema bojama: crna ili smeđa (L)= faza, plava (N) = nula, i kod lampi sa I stepenom zaštite zeleno-žuta = uzemljenje.
Максимална дозвољена снага инсталираног LiTrack круга је 200 W. То је неопходно узети у обзир приликом избора и 
инсталације светиљки и адаптера.
Пре инсталације и одржавања уверите се да је напајање искључено како бисте избегли електрични удар.
Не инсталирајте производ на местима са високим температурама или високом влажношћу.
Пре инсталације, пуштања у рад или поправке производа потребно је искључити одговарајући електрични круг од напајања. 
Препоручује се искључивање осигурача одговарајућег круга или, у случају да није познат, искључивање осигурача мерача 
потрошње.
Za članke 70204, 70205 i 70208, mrežno povezivanje vrši se preko serijskog spojnog bloka. Proizvod ne sadrži serijski spojni blok 
za mrežno povezivanje. Preporučeni serijski spojni blok nije fiksiran i može biti vijčani ili opružni. Namijenjen je za uporabu u 
nezaštićenim područjima klase II izolacije, ima tri pola i nominalni napon od 400 V. Nominalni presjek priključnog vodiča je 2,5 mm², 
a maksimalna duljina ogoljenog kraja vodiča je 8 mm. Montaža serijskog spojnog bloka, kao i instalacija i puštanje proizvoda u pogon, 
mogu se obavljati samo od strane kvalificiranog osoblja!
Користите само званичне прилоге Rábalux LiTrack.
Производ не садржи шину и светиљку DC24V.
ПАЖЊА: ДА БИ СЕ СМАЊИО РИЗИК ОД ПРЕГРЕЈАЊА И ПОЖАРА, НЕ МОДИФИКУЈТЕ КАБЛОВЕ.
Otpadni materijal
Не бацајте производ у кућни отпад.
Interesujte se kod lokalne firme za sakupljanje otpada u interesu ekološke obrade otpadnog materijala
Simbol za odvojeno sakupljanje otpada znači da se proizvod mora odvojeno sakupljati, odnosno ne sme se stavljati u isti kontejner 
sa komunalnim otpadom. Upotrebljeni proizvod može da sadrži opasne supstance, smeše i komponente koje mogu zagaditi životnu 
sredinu i posledično ugroziti zdravlje i život ljudi. Ne može se odlagati kao nesortirani komunalni otpad.

Uvoznik Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Zemlja porekla: Kina
Za više informacija posetite www.rabalux.com.
 Detaljan opis oznaka navedenih na pakovanju dostupan je na web stranici www.rabalux.com.

HR  - PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I SAČUVAJTE IH ZA KASNIJU UPOTREBU.
 Sigurnosne upute za instalaciju i rad. Zanemarivanje može uzrokovati opasnost po život i požar.
Instalacija zahtijeva stručnost i može je izvesti samo kvalificirani električar uz poštivanje nacionalnih i EU propisa.
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu i nezgodu, nastalu zbog nestručne montaže, ili neadekvatnog 
korištenja.
Artikl nije igračka!
Proizvod je namijenjen samo za uporabu u unutarnjem prostoru.
Ne mijenjajte ili ne modificirajte proizvod.
Ne snimajte ništa na proizvodu.
Ne pokrivajte proizvod.
Opasnost, instalaciju smije izvoditi samo električar.
Prestani koristiti ako primijetite kvarove ili kvarove i obratite se prodavaču ili ovlaštenom električaru.
Označavanje kablova prema bojama: crna ili smeđa (L)= faza, plava (N) = nula, i kod rasvjetnog tijela sa I. stupnjem zaštite zeleno-
žuta = uzemljenje.
Maksimalna dopuštena snaga instaliranog LiTrack kruga je 200 W. To je potrebno uzeti u obzir pri odabiru i instalaciji svjetiljki i 
adaptera.
Prije instalacije i održavanja, provjerite je li isključena struja kako biste izbjegli strujni udar.
Nemojte instalirati proizvod na mjestima s visokom temperaturom ili visokom vlagom.
Prije instalacije, puštanja u pogon ili popravka proizvoda potrebno je isključiti odgovarajući električni krug od napajanja. Preporučuje 
se isključivanje osigurača odgovarajućeg kruga ili, ako je nepoznat, isključivanje osigurača mjerača potrošnje.
Za članke 70204, 70205 i 70208, mrežno povezivanje vrši se putem serijskog spojnog bloka. Proizvod ne uključuje serijski spojni blok 
za mrežno povezivanje. Preporučeni serijski spojni blok nije fiksiran i može biti ili s vijkom ili opružni. Namijenjen je za uporabu u 
nezaštićenim područjima klase II izolacije, ima tri pola i nominalni napon od 400 V. Nominativni presjek priključnog vodiča je 2,5 mm², 
a maksimalna duljina ogoljenog kraja vodiča je 8 mm. Montaža serijskog spojnog bloka, kao i instalacija i puštanje proizvoda u pogon, 
mogu se obavljati samo od strane kvalificiranog osoblja!
Koristite samo originalne pribore Rábalux LiTrack.
Proizvod ne sadrži šinu i luminescenciju DC24V.
UPOZORENJE: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD PREGRIJAVANJA I POŽARA, NE MODIFICIRAJTE KABLOVE.
Reciklaža otpada
Ne bacajte proizvod u kućni otpad.
Interesirajte se kod lokalne institucije za prikupljanje otpada u interesu ekološke obrade otpadnog materijala
Simbol za odvojeno prikupljanje otpada znači da se proizvod mora prikupiti odvojeno, odnosno, ne može se staviti u isti spremnik s 
općim otpadom. Korišteni proizvod može sadržavati opasne tvari, mješavine i sastojke koji mogu zagaditi okoliš i posljedično ugroziti 
ljudsko zdravlje i život. Ne može ga se odložiti kao nerazvrstani komunalni otpad.

Uvoznik Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Zemlja porijekla: Kina
Za više informacija, posjetite www.rabalux.com.
Detaljan opis oznaka navedenih na pakiranju dostupan je na web stranici www.rabalux.com.

SL  - PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO. 
Varnostna navodila za namestitev in delovanje. Neupoštevanje lahko povzroči nevarnost za življenje in požar.
Namestitev zahteva strokovno znanje in jo lahko izvede le usposobljen električar ob upoštevanju nacionalnih in EU predpisov.
Proizvajalec za morebitne škode in nezgode iz nestrokovne priključitve in uporabe ne prevzema odgovornost
Proizvod ni igrača !
Izdelek je primeren le za notranjo uporabo
Ne spreminjajte ali ne spreminjajte izdelka.
Ne snemajte ničesar na izdelek.
Ne pokrivajte izdelka.
Nevarnost, namestitev lahko opravi samo električar.
Nehajte uporabljati, če opazite napake ali okvare, in se obrnite na prodajalca ali usposobljenega elektrikarja.
Barvna zaznamovanja vod so naslednja:črna ali rjava (L) = fazni vod, modra (N) = neutralni vod,  in v primeru svetilke z zaščito pred 
dotikom: zelena-rumena = zaščitni vod
Maksimalna dovoljena moč nameščenega LiTrack kroga je 200 W. To je treba upoštevati pri izbiri in namestitvi svetilk in adapterjev.
Pred namestitvijo in vzdrževanjem se prepričajte, da je električna napetost izklopljena, da preprečite električne udarce.
Izdelka ne nameščajte na mesta z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
Pred namestitvijo, zagonom ali popravilom izdelka je treba izklopiti ustrezen električni krog od napajanja. Priporočljivo je izklopiti 
varovalko ustreznega kroga ali, če je neznano, izklopiti varovalke števca porabe.
Za članke 70204, 70205 in 70208 je povezava z omrežjem izvedena prek serijskega priključka. Izdelek ne vsebuje serijskega priključka 
za omrežno povezavo. Priporočeni serijski priključek ni pritrjen in je lahko vijakov ali vzmeten. Namenjen je za uporabo v nezaščitenih 
območjih druge izolacijske skupine, ima tri pola in nominalno napetost 400 V. Nominativni prečni prerez povezovalnega vodnika je 
2,5 mm², največja dolžina odstranitve izolacije konca vodnika pa je 8 mm. Montažo serijskega priključka, pa tudi namestitev in zagon 
izdelka, sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje!
Uporabljajte samo uradne dodatke Rábalux LiTrack.
Izdelek ne vsebuje vodila in svetilke DC24V.
POZOR: DA BI ZMANJŠALI TUKRANJE PREGRREVANJA IN POŽARA, NE SPREMINJAJTE KABLOV.
Ponovna uporaba odpadkah
Ne odvrzite izdelka v gospodinjske odpadke.
Informirajte se pri mestnom inštitutu za obdelavo odpadkah v interesjo obdelave odpadkah v sklado z varstvom okolja
Simbol za ločeno zbiranje odpadkov pomeni, da je treba izdelek zbirati ločeno, torej ga ni mogoče odlagati v isti zabojnik s komunalnimi 
odpadki. Uporabljeni izdelek lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in komponente, ki lahko onesnažujejo okolje in posledično ogrožajo 
zdravje in življenje ljudi. Ni ga mogoče odlagati med nesortirane komunalne odpadke.

Uvoznik: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Država izvora: Kitajska
Za več informacij, prosimo, obiščite www.rabalux.com.
Podroben opis oznak, navedenih na embalaži, je na voljo na spletni strani www.rabalux.com.

BG  -ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА. 
Инструкции за безопасност за монтаж и експлоатация. Неспазването им може да причини опасност за живота и пожар.
Инсталацията изисква специализирани знания и може да се извърши само от квалифициран електротехник, като се спазват 
националните и европейските разпоредби.
Производителят не приема отговорност за вреди, злополуки, причинени от неправилното монтиране и ползване.
Не е играчка !
Продуктът е предназначен само за вътрешно ползване.
Не променяйте и не модифицирайте продукта.
Не записвайте нищо на продукта.
Не покривайте продукта.
Опасност, инсталацията трябва да се извършва само от електротехник.
Спрете да използвате, ако забележите дефекти или повреди, и се свържете с търговеца или с квалифициран електротехник.
Цвета на проводниците: черен или кафяв (L) =  фазов проводник, син (N)  =  нулев проводник, и при защитно осветително тяло 
I. : зелено-жълт = защитен проводник.
Максималната допустима мощност на инсталирана LiTrack верига е 200 W. Това трябва да се вземе предвид при избора и 
монтажа на осветителни тела и адаптери.
Преди монтажа и поддръжката се уверете, че захранването е изключено, за да избегнете токов удар.
Не монтирайте продукта на места с висока температура или висока влажност.

Преди инсталирането, пускането в експлоатация или ремонта на продукт е необходимо да се изключи съответната електрическа 
верига от захранването. Препоръчително е да се изключи автоматичният прекъсвач на съответната верига или, ако това не е 
известно, да се изключат автоматичните прекъсвачи на измервателя за консумация.
За артикулите 70204, 70205 и 70208 връзката към мрежата се осъществява чрез сериен свързващ блок. Продуктът не включва 
сериен свързващ блок за мрежова връзка. Препоръчителният сериен свързващ блок не е фиксиран и може да бъде винтов 
или пружинен. Предназначен е за използване в незащитени зони от втора изолационна класа, има три полюса и номинално 
напрежение от 400 V. Номиналният сечение на свързващия проводник е 2,5 мм², а максималната дължина на обезизолираната 
част на края на проводника е 8 мм. Монтажът на серийния свързващ блок, както и инсталирането и пускането в експлоатация 
на продукта, могат да се извършват само от квалифициран персонал!
Използвайте само официални аксесоари Rábalux LiTrack.
Продуктът не съдържа релса и осветително тяло DC24V.
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ И ПОЖАР, НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ КАБЕЛИТЕ.
Оползотворяване на отпадъци
Не изхвърляйте продукта в битовите отпадъци.
Попитайте местния институт по стопанисване на отпадъци за използване на отпадъците според принципа - защита на околната 
среда
Символът за разделно събиране на отпадъци означава, че продуктът трябва да се събира разделно, т.е. не може да се поставя в 
един и същи контейнер с битовите отпадъци. Използваният продукт може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, 
които могат да замърсят околната среда и съответно да застрашат човешкото здраве и живот. Той не може да се изхвърля като 
несортиран битов отпадък.

Вносител: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Място на произход: Китай
За повече информация, моля посетете www.rabalux.com.
 Подробното описание на маркировките, посочени на опаковката, е достъпно на уебсайта www.rabalux.com.

ET  - LUGEGE KASUTUSJUHEND LÄBI JA HOIDKE SEDA EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS. 
Paigaldus- ja kasutusjuhised. Nende eiramine võib põhjustada eluohtu ja tulekahju.
Paigaldamine nõuab erialaseid teadmisi ja seda tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik, arvestades riiklikke ja ELi määruseid.
Tootja ei vastuta juhuslike kahjude või õnnetuste eest, mis on põhjustatud mittestandardsest ühendamisest või kasutamisest.
Tegemist ei ole lastemänguga
Toode on ette nähtud ainult sisekasutuseks.
Ärge muutke ega modifitseerige toodet.
Ärge salvestage tootele midagi.
Ärge katke toodet.
Oht, paigaldust võib teostada ainult elektrik.
Lõpetage toote kasutamine, kui avastate vigu või rikkeid, ja pöörduge müüja või kvalifitseeritud elektriku poole.
Juhtmete ühendamise värvikoodid on järgmised: must või pruun  (L) = faasijuhe, sinine  (N) = nulljuhe ja I-klassi elektrilöögikaitsega 
valgusti puhul: roheline-kollane = maandusjuhe.
LiTracki paigaldatud vooluahela maksimaalne lubatud võimsus on 200 W. Seda tuleb arvestada valgustite ja adapterite valimisel ja 
paigaldamisel.
Enne paigaldamist ja hooldust veenduge, et elektrivarustus on välja lülitatud, et vältida elektrilööke.
Ärge paigaldage toodet kõrge temperatuuri või kõrge õhuniiskusega kohtadesse.
Enne toote paigaldamist, käivitamist või remonti tuleb vastav elektrikontuur vooluvõrgust lahti ühendada. Soovitatav on välja lülitada 
vastava kontuuri kaitselüliti või, kui see pole teada, välja lülitada tarbimismõõtja kaitselülitid.
Toodete 70204, 70205 ja 70208 puhul toimub võrguga ühendamine järjestikuse klemmiploki kaudu. Toode ei sisalda võrguga 
ühendamiseks järjestikust klemmiplokki. Soovitatav järjestikune klemmiplokk ei ole fikseeritud ja võib olla kas kruviga või vedruga. 
See on mõeldud kasutamiseks teise isolatsiooniklassi kaitseta piirkondades, sellel on kolm poolt ja nimipinge 400 V. Ühendusjuhi 
nimimaht on 2,5 mm² ja juhi otsa maksimaalne paljastusosade pikkus on 8 mm. Järjestikuse klemmiploki paigaldus ning toote 
paigaldamine ja käivitamine võivad toimuda ainult kvalifitseeritud personali poolt!
Kasutage ainult Rábalux LiTrack ametlikke lisaseadmeid.
Toode ei sisalda siina ega DC24V valgustit.
ETtevaatus! Ülekuumenemise ja tuleohu vähendamiseks är muutke juhtmeid.
Jäätmekäitlus
Ärge visake toodet olmejäätmetesse.
Keskkonnanasõbraliku jäätmekäitluse kohta küsige kohalikust omavalitsusest.
Jäätmete eraldi kokku kogumise sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata ära koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia selleks ettenähtud 
kogumispunkti. See on vajalik, kuna toode võib sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja komponente, mis võivad keskkonda saastada ning 
selle tulemusel inimeste tervist ja elu ohustada. Toodet ei või visata kasutuselt kõrvaldamisel ära koos sorteerimata olmejäätmetega.

Importija: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Päritolumaa: Hiina
Lisainfo aadressilt www.rabalux.com.
 Pakendil kuvatud märgistuste üksikasjalik kirjeldus on saadaval veebisaidil www.rabalux.com.

FI  - LUE KÄYTTÖOHJE JA SÄILYTÄ SE TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. 
Asennus- ja käyttöohjeet. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa hengenvaaran ja tulipalon.
Asennus vaatii asiantuntemusta, ja sen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja ottaen huomioon kansalliset ja EU-säännökset.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta väärästä asentamisesta tai väärästä käytöstä johtuvista vahingoista tai onnettomuuksista.
Tämä valaisin ei ole leikkikalu!
Tuote sopii vain sisäkäyttöön.
Älä muokkaa tai muuta tuotetta.
Älä tallenna tuotteeseen mitään.
Älä peitä tuotetta.
Vaara, asennuksen saa suorittaa vain sähköasentaja.
Lopeta käyttö, jos havaitset vikoja tai häiriöitä, ja ota yhteyttä myyjään tai pätevään sähköasentajaan.
Johdon värikoodit: musta tai ruskea (L) = vaihe, sininen (N) = nolla ja sähkölaitteiden tiiviyden I. luokan tapauksessa keltavihreä = 
suojamaa
Asennetun LiTrack-piirin enimmäislupavoima on 200 W. Tämä on otettava huomioon valaisimien ja adaptereiden valinnassa ja 
asennuksessa.
Varmista ennen asennusta ja huoltoa, että virta on katkaistu sähköiskujen estämiseksi.
Älä asenna tuotetta paikkoihin, joissa on korkea lämpötila tai korkea ilmankosteus.
Ennen tuotteen asentamista, käyttöönottamista tai korjaamista kyseinen sähköpiiri on kytkettävä jännitteettömäksi. On suositeltavaa 
kytkeä pois päältä kyseisen piirin sulake tai, jos se ei ole tiedossa, kytkemällä pois päältä kulutusmittarin sulakkeet.
Tuotteissa 70204, 70205 ja 70208 verkkoon liittäminen tapahtuu sarjaliitännän kautta. Tuote ei sisällä verkkoon liittämistä varten 
sarjaliitintä. Suositeltu sarjaliitin ei ole kiinnitetty ja se voi olla joko ruuviliitin tai jousiliitin. Se on tarkoitettu käytettäväksi toisen 
eristysluokan suojaamattomilla alueilla, siinä on kolme napaa ja nimellisjännite 400 V. Liitosjohtimen nimellispoikkipinta-ala on 2,5 
mm² ja johdinpään paljastusosan enimmäispituus on 8 mm. Sarjaliittimen asennus sekä tuotteen asennus ja käyttöönotto voidaan 
suorittaa vain pätevän henkilökunnan toimesta!
Käytä vain Rábalux LiTrackin virallisia lisävarusteita.
Tuote ei sisällä kiskoa eikä DC24V-valaisinta.
HUOMIO: YLILÄMMITYKSEN JA PALOVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ MUUTA JOHTOJA.
Jätekäsittely
Älä heitä tuotetta kotitalousjätteeseen.
Kysy paikalliselta jätelaitokselta tai jätelautakunnalta, miten jätteitä voi käsitellä luonnonystävällisesti.
Erillisen jätteenkeräyksen merkki tarkoittaa, että jäte on kerättävä erikseen, eikä sitä saa laittaa samaan astiaan yhdyskuntajätteen 
kanssa. Käytetty tuote saattaa vaarantaa ihmisen terveyden ja hengen sekä saastuttaa ympäristöä, koska se saattaa sisältää vaarallisia 
aineita, seoksia tai komponentteja. Sitä ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana.

Maahantuoja: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Alkuperä: Kiina
Lisätietoja osoitteesta www.rabalux.com.
Pakkauksessa näkyvien merkintöjen yksityiskohtainen kuvaus on saatavilla osoitteessa www.rabalux.com.

LT  -  PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR SAUGOKITE JĄ ATEIČIAI. 
Saugos nurodymai montavimui ir naudojimui. Nepaisymas gali kelti pavojų gyvybei ir sukelti gaisrą.
Montavimas reikalauja specialių žinių ir gali būti atliekamas tik kvalifikuoto elektriko, atsižvelgiant į nacionalinius ir ES reglamentus.
Gamintojas nebus atsakingas už atsitiktinius pažeidimus ar nelaimingus įvykius, kylančius dėl netinkamo prijungimo ir naudojimo.
Tai nėra vaikų žaislas
Produktas tinkamas eksploatuoti tik patalpose.
Nekeiskite ir nemodifikuokite produkto.
Neįrašykite nieko į produktą.
Neuždengkite produkto.
Pavojus, montavimą gali atlikti tik elektrikas.
Nustokite naudotis, jei pastebite defektų ar gedimų, ir kreipkitės į pardavėją arba kvalifikuotą elektriką.
Laidų spalvos kodai yra šie: juodas ar rudas (L) = fazės laidas, mėlynas (N) = neutralus laidas, o šviestuvo elektros iškrovos apsaugos 
klasė I: žalia-geltona=apsauginis laidas
Įrengto LiTrack grandinės didžiausias leistinas galingumas yra 200 W. Tai būtina atsižvelgti renkantis ir montuojant šviestuvus ir 
adapterius.
Prieš montavimą ir techninę priežiūrą įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas, kad išvengtumėte elektros smūgio.
Nemontuokite gaminio vietose, kuriose yra aukšta temperatūra arba didelė drėgmė.
Prieš įrengiant, įjungiant arba taisant produktą, reikia atjungti atitinkamą elektrinį grandinę nuo maitinimo. Rekomenduojama išjungti 
atitinkamos grandinės saugiklį arba, jei tai nežinoma, išjungti vartotojo skaitiklio saugiklius.
70204, 70205 ir 70208 prekių atveju tinklo prisijungimas vykdomas per eilinį jungiamąjį bloką. Produktas neįtraukia tinklo jungiamąjo 
eilinio bloko. Rekomenduojamas jungiamasis eilinis blokas yra nefiksuotas ir gali būti varžtas arba spyruoklinis. Jis skirtas naudoti 
antro izoliacijos klasės neapsaugotose srityse, turi tris polius ir nominalų įtampą 400 V. Jungiamasis laidininko skerspjūvis yra 2,5 mm², 
o laidininko galinio apsauginio sluoksnio maksimali ilgis yra 8 mm. Jungiamojo eilinio bloko montavimą, taip pat produkto montavimą 
ir įvedimą į eksploataciją gali atlikti tik kvalifikuotas personalas!
Naudokite tik oficialius Rábalux LiTrack priedus.
Produktas neturi bėgio ir DC24V šviestuvo.
DĖMESIO: KAD NORĖTUMETE SUMAŽINTI PERKAITIMO IR GAISRO RIZIKĄ, NEKEISKITE laidų.
Atliekų šalinimas
Neišmeskite produkto į buitines atliekas.
Kreipkitės į bendruomenės ar savivaldybės institucijas, kad produktas būtų šalinimas aplinkai saugiu būdu.
Atskiro atliekų surinkimo simbolis reiškia, kad produktas turi būti surenkamas atskirai, t. y. jo negalima išmesti į tą patį konteinerį akrtu 
su komunalinėmis atliekomis. Panaudotame gaminyje gali būti pavojingų medžiagų, mišinių ir sudedamųjų dalių, kurios gali užteršti 
aplinką ir dėl to kelti pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. Jo negalima išmesti kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų.

Importuotojas: „Rábalux“ Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Kilmės vieta: Kinija
Daugiau informacijos rasite svetainėje www.rabalux.com.
Išsamių žymėjimų, nurodytų pakuotėje, aprašymas prieinamas svetainėje www.rabalux.com.

LV  -  IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU UN SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI. 
Uzstādīšanas un ekspluatācijas drošības norādījumi. Neievērošana var radīt dzīvības apdraudējumu un ugunsgrēku.
Uzstādīšanai ir nepieciešamas speciālas zināšanas, un to drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis, ievērojot nacionālos un ES noteikumus
Ražotājs neuzņemas atbildību par nejaušiem bojājumiem vai negadījumiem, kas radušies nestandarta savienojumu un lietošanas 
rezultātā.
Tā nav rotaļlieta bērniem
Produkts ir piemērots lietošanai tikai telpās.
Nemainiet un nemodificējiet produktu.
Neierakstiet neko uz produktu.
Neapsedziet produktu.
Briesmas, uzstādīšanu drīkst veikt tikai elektriķis.
Nelietojiet ierīci tālāk, ja konstatējat defektus vai darbības traucējumus, un sazinieties ar pārdevēju vai kvalificētu elektriķi.
Vadu krāsu kodi ir šādi: melns vai brūns (L) = fāzes vads, zils (N) = neitrālais vads, un, ja gaismeklim ir I triecienaizsardzības klase: 
zaļdzeltens = aizsargvads.
Iebūvētās LiTrack shēmas maksimālā pieļaujamā jauda ir 200 W. Tas jāņem vērā, izvēloties un uzstādot apgaismojuma ķermeņus un 
adapterus.
Pirms uzstādīšanas un apkopes pārliecinieties, ka elektrības padeve ir atslēgta, lai izvairītos no elektrošoka.
Neuzstādiet produktu vietās ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu.
Pirms produkta uzstādīšanas, iedarbināšanas vai remonta attiecīgo elektriskās ķēdes ir jāizslēdz no barošanas. Ieteicams izslēgt 
attiecīgās ķēdes drošinātāju vai, ja tas nav zināms, izslēgt patēriņa skaitītāja drošinātājus.
70204, 70205 un 70208 precēs gadījumā tīkla pievienošana notiek caur virknējamo saskarnes bloku. Produkts nesatur tīkla 
pievienošanas virknējamo saskarnes bloku. Ieteicamais virknējamais saskarnes bloks nav fiksēts un var būt vai nu ar skrūvēm, vai 
arī ar sprādzienu. Tas paredzēts lietošanai otrās izolācijas klases neaizsargātās teritorijās, tam ir trīs poli un nominālā spriegums 400 
V. Piegādes vadītāja nominālais šķērsgriezums ir 2,5 mm², un vadītāja gala attīrīšanas garums ir 8 mm. Virknējamo saskarnes bloka 
uzstādīšanu, kā arī produkta uzstādīšanu un darbības uzsākšanu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls!
Izmantojiet tikai oficiālos Rábalux LiTrack piederumus.
Produkts nesatur sliedi un DC24V lampu.

Uzmanību! Lai samazinātu pārkaršanas un ugunsgrēka risku, nemodificējiet vadus.
Atkritumu utilizācija
Nemetiet produktu sadzīves atkritumos.
Vērsieties savā kopienā vai pilsētas pārvaldē, lai uzzinātu par atbilstošu, videi draudzīgu atkritumu utilizāciju.
Dalīto atkritumu savākšanas simbols nozīmē, ka prece ir jāsavāc atsevišķi, t.i., to nevar ievietot vienā konteinerā ar sadzīves 
atkritumiem. Izmantotais produkts var saturēt bīstamas vielas, maisījumus un sastāvdaļas, kas var piesārņot vidi un līdz ar to apdraudēt 
cilvēku veselību un dzīvību. To nevar izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus.

Importētājs: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Izcelsmes valsts: Ķīna
Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.rabalux.com.
Detaļas apraksts uz iepakojuma norādītajiem marķējumiem ir pieejams vietnē www.rabalux.com.

RU  - ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Инструкции по безопасности для установки и эксплуатации. Игнорирование может привести к опасности для жизни и пожару.
Монтаж требует специальных знаний и должен выполняться исключительно квалифицированным электриком с учетом 
национальных и европейских норм.
Производитель не несёт ответственности за возможные несчастные случаи или ущерб, произошедшие из-за 
неквалифицированного подключения или неправильного использования.
Это не игрушка для детей!
Светильник предназначен исключительно для использования в помещениях.
Не меняйте и не модифицируйте продукт.
Не записывайте ничего на продукт.
Не закрывайте продукт.
Опасность, установку должен выполнять только электрик.
Прекратите использование, если вы заметили дефекты или неисправности, и обратитесь к продавцу или к квалифицированному 
электрику.
Цветовая кодировка жил: чёрный или коричневый цвет (L) = фаза, синий (N) = ноль, и, в случае светильника, относящегося к 
I классу защиты, жёлто-зелёный = земля.
Максимальная допустимая мощность установленного контура LiTrack составляет 200 Вт. Это необходимо учитывать при 
выборе и установке светильников и адаптеров.
Перед установкой и техническим обслуживанием убедитесь, что питание отключено, чтобы избежать поражения 
электрическим током.
Не устанавливайте изделие в местах с высокой температурой или высокой влажностью.
Перед установкой, вводом в эксплуатацию или ремонтом изделия необходимо отключить соответствующую электрическую 
цепь от питания. Рекомендуется отключить автомат соответствующей цепи или, если это неизвестно, отключить автоматы 
счетчика потребления.
Для изделий 70204, 70205 и 70208 подключение к сети осуществляется через последовательный клеммный блок. Продукт 
не включает в себя последовательный клеммный блок для подключения к сети. Рекомендуемый последовательный 
клеммный блок не фиксируется и может быть либо винтовым, либо пружинным. Он предназначен для использования 
в незащищенных зонах второго класса изоляции, имеет три полюса и номинальное напряжение 400 В. Номинальное 
сечение подключаемого проводника составляет 2,5 мм², а максимальная длина обнаженной части конца проводника - 8 мм. 
Установку последовательного клеммного блока, а также установку и ввод изделия в эксплуатацию должны выполнять только 
квалифицированные специалисты!
Используйте только официальные аксессуары Rábalux LiTrack.
Продукт не содержит шины и светильника DC24V.
ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА НЕ МЕНЯЙТЕ КАБЕЛИ.
Уничтожение отходов
Не выбрасывайте продукт в бытовой мусор.
Узнайте у местной организации, занимающейся вывозом отходов, как можно утилизировать такие отходы.
Символ раздельного сбора отходов означает, что изделие необходимо утилизировать отдельно, т. е. его запрещается помещать 
в один контейнер с бытовыми отходами. Отработавшее изделие может содержать опасные вещества, смеси и компоненты, 
которые могут загрязнять окружающую среду и в связи с этим представлять угрозу здоровью и жизни человека. Изделие 
запрещается утилизировать как несортируемые бытовые отходы.

Импортер: «Рабалюкс Зрт», Кёртефа у. 5, Дьёр, 9027, Венгрия. Страна производства: Китай.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.rabalux.com.
Подробное описание маркировок, указанных на упаковке, доступно на веб-сайте www.rabalux.com.

MK   - ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ПОДОЦНЕЖНА УПОТРЕБА.
 Безбедносни упатства за инсталација и работа. Игнорирањето може да предизвика опасност по животот и пожар.
Инсталацијата бара стручност и може да ја изврши само квалификуван електричар, со почитување на националните и ЕУ 
регулативи.
Производителот не е одговорен за случајно оштетување или за несреќи настанати како резултат на нестандардно инсталирање 
и употреба.
Не е играчка за деца
Производот е наменет за внатрешна употреба.
Не менувајте и не модификувајте го производот.
Не запишувајте ништо на производот.
Не го покривајте производот.
Опасност, инсталацијата мора да ја изврши само електричар.
Престанете да го користите ако забележите дефекти или кварови и контактирајте го продавачот или квалификуван 
електротехничар.
Ознаките во боја на кабелот се следниве: црна и кафеава (L) = фазен спроводник, сина (N) = неутрален спроводник и во случај на 
заштита од електричен шок при инсталација класа I: зелено-жолта = заштитен спроводник
Максималната дозволена моќност на инсталиран LiTrack круг е 200 W. Оваа вредност мора да се земе предвид при изборот и 
монтирањето на светилките и адаптерите.
Пред инсталација и одржување, осигурајте се дека електричното напојување е исклучено за да избегнете електрични удари.
Не го инсталирајте производот на места со висока температура или висока влажност.
Пред инсталирање, пуштање во употреба или поправка на производот потребно е да се исклучи соодветната електрична шема 
од напојувањето. Препорачува се исклучување на осигурачот на соодветната шема или, ако тоа не е познато, исклучување на 
осигурачите на мерачот за потрошување.
За артиклите 70204, 70205 и 70208, поврзувањето на мрежата се изведува преку серискиот поврзувач. Производот не содржи 
сериски поврзувач за поврзување на мрежата. Препорачаниот сериски поврзувач не е фиксен и може да биде винтовен или 
пружински. Наменет е за користење во незаштитени области од втората класа на изолација, има три полови и номинално напон од 
400 В. Номиналниот пресечен пречник на поврзувачкиот проводник е 2,5 мм², а максималната должина на големата чест на крајот 
на проводникот е 8 мм. Монтажата на серискиот поврзувач, како и инсталацијата и ставањето на производот во експлоатација 
може да се извршат само од страна на квалификуван персонал!
Користете само официјални прилози Rábalux LiTrack.
Производот не содржи шина и светилка DC24V.
ПОЗОР: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ПРЕГРЕЈУВАЊЕ И ПОЖАР, НЕ МЕНУВАЈТЕ ГИ КАБЛОВИТЕ.
Фрлање на отпадот
Не го фрлајте производот во куќниот отпад.
Консултирајте се со заедницата или градската општина во врска со соодветно еколошко место за фрлање на отпадот.
Симболот за одделно собирање отпад значи дека производот мора да се собира одделно, односно не може да се стави во ист 
сад со комуналниот отпад. Употребениот производ може да содржи опасни материи, мешавини и компоненти кои можат да ја 
загадат животната средина и следствено да го загрозат здравјето и животот на луѓето. Не може да се отстранува како несортиран 
комунален отпад.

Увозник: Рабалукс ДОО. H-9027 Ѓер, Кортефа бр. 5. Место на потекло: Кина
За повеќе информации, посетете ја страницата www.rabalux.com.
Детален опис на означувањата наведени на пакувањето е достапен на веб-страницата www.rabalux.com.

SQ  - LEXONI MANUALIN E PËRDORIMIT DHE RUAJENI PËR PËRDORIM TË MËVONSHËM.
 Udhëzime sigurie për instalim dhe funksionim. Mosrespektimi mund të shkaktojë rrezik për jetën dhe zjarr.
Instalimi kërkon njohuri të specializuara dhe mund të kryhet vetëm nga një elektricist i kualifikuar, duke marrë parasysh rregulloret 
kombëtare dhe të BE-së.
Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmtimet e rastësishme apo aksidentet që rrjedhin nga lidhja apo përdorimi jo-standard.
Nuk është lodër fëmijësh
Produkti është i përshtatshëm vetëm për përdorim të brendshëm.
Mos ndryshoni ose mos ndryshoni produktin.
Mos regjistroni asgjë në produkt.
Mos mbuloni produktin.
Rrezik, instalimin mund ta kryejë vetëm një elektricist.
Ndaloni përdorimin nëse vëreni ndonjë defekt ose mosfunksionim dhe kontaktoni shitësin ose një elektricien të kualifikuar.
Kodet e ngjyrave të telit janë si në vijim: i zi ose kaf  (L) = përcjellësi i fazës, blu  (N) = përcjellësi neutro, dhe në rastin e një pajisjeje 
ndriçuese të klasit I të mbrojtjes ndaj goditjes elektrike: i gjelbër-i verdhë =përcjellës mbrojtës
Fuqia e lejuar e lejuar e një rrethimi të instaluar LiTrack është 200 W. Kjo duhet të merret parasysh kur zgjidhni dhe instaloni llambat 
dhe adapterët.
Para instalimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni që furnizimi me energji elektrike të jetë i ndërprerë për të shmangur goditjet elektrike.
Mos e instaloni produktin në vende me temperatura të larta ose lagështi të lartë.
Para se të instaloni, filloni ose riparoni një produkt, duhet të shkëputni qarkun elektrik përkatës nga furnizimi. Këshillohet që të 
shkëputet siguruesi i qarkut të përshtatshëm ose, nëse nuk dihet, të shkëputen siguruesit e konsumatorit të numruesit.
Për artikujt 70204, 70205 dhe 70208, lidhja me rrjetin kryhet përmes një blloku të lidhësit të radhës. Produkti nuk përmban një bllok të 
lidhësit të radhës për lidhjen me rrjetin. Blloku i rekomanduar i lidhësit të radhës nuk është i fiksuar dhe mund të jetë ose me shkëmb ose 
me prugë. Është i përshtatshëm për përdorim në zona të pa mbrojtura të klasës së dytë të izolimit, ka tre pole dhe një tension nominale 
prej 400 V. Sasia nominale e prerjes së kabllës së lidhjes është 2.5 mm², dhe gjatësia maksimale e prerjes së pjesës së hapur të fundit 
të kabllës është 8 mm. Montimi i bllokut të lidhësit të radhës, si dhe instalimi dhe vendosja në funksionim të produktit, duhet të bëhet 
vetëm nga personeli i kualifikuar!
Përdorni vetëm aksesorët e zyrtarë të Rábalux LiTrack.
Produkti nuk përmban shkëmbën dhe llambë DC24V.
Kujdes! Për të zvogëluar rrezikun e nxehjes dhe zjarrit, mos ndryshoni kabllot.
Hedhja e mbetjeve
Mos mbrosi produktin në mbeturina shtëpiake.
Pyesni komunitetin ose bashkinë për hedhje të përshtatshme në mbrojtje të mjedisit.
Simboli për hedhjen e mbeturinave ndaras do të thotë se produkti duhet të hidhet veçmas, pra nuk mund të hidhet në të njëjtin kontejner 
me mbeturinat komunale. Produkti i përdorur mund të përmbajë substanca, përzierje dhe përbërës të rrezikshëm që mund të ndotin 
ambientin dhe si pasojë të rrezikojnë shëndetin dhe jetën e njeriut. Nuk mund të hidhet si mbeturina komunale të paklasifikuara.

Importuesi: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Vendi i origjinës: Kina
Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.rabalux.com.
 Përshkrimi i detajuar i shenjave të shfaqura në ambalazh është i disponueshëm në faqen www.rabalux.com.

BE  - ПРАЧЫТАЙЦЕ ІНСТРУКЦЫЮ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ І ЗАХОЎВАЙЦЕ ЯЕ ДЛЯ ДАЛЕЙШАГА 
ВЫКАРЫСТАННЯ. 
Інструкцыі па бяспецы для ўстаноўкі і эксплуатацыі. Ігнараванне можа прывесці да небяспекі для жыцця і пажару.
Мантаж патрабуе спецыяльных ведаў і павінен выконвацца толькі кваліфікаваным электрыкам з улікам нацыянальных і 
еўрапейскіх норм.
Вытворца не нясе адказнасці за выпадковыя пашкоджанні або няшчасныя выпадкі, што адываюцца праз нестандартнае 
падлучэне і выкарыстанне.
Гэта не дзіцячая цацка
Гэты прадукт можна выкарыстоўваць толькі ў памяшканні.
Не змяняйце і не мадыфікуйце прадукт.
Не запісвайце нічога на прадукт.
Не закрывайте прадукт.
Небяспека, мантаж павінен выконваць толькі электрык.
Спыніце выкарыстоўваць, калі вы выявілі дэфекты або паломкі, і звярніцеся да прадаўца або кваліфікаванага электрыка.
Каляровыя коды правадоў наступныя: чорны або карычнявы (L) = фазавы провад, блакітны (N) = нейтральны провад, а ў 
выпадку асвятляльнай арматуры класу абароны ад ударных нагрузак I: зялёна-жоўты = засцерагальны провад
Максімальная дапушчальная магутнасць усталяванага LiTrack контуру складае 200 Вт. Гэта неабходна ўлічваць пры выбары 
і мантажы свяцільнікаў і адаптараў.
Перад усталёўкай і тэхнічным абслугоўваннем пераканайцеся, што харчаванне адключана, каб пазбегнуць паражэння 
электрычным токам.
Не ўсталёўвайце выраб у месцах з высокай тэмпературай або высокай вільготнасцю.
Перад устаноўкай, запускам ці рамонтам прадукту неабходна адключыць адпаведную электрычную схему ад жывення. 
Рэкамендуецца адключэнне аўтамата адпаведнай схемы ці, калі гэта невядома, адключэнне аўтаматаў лічыльніка патрэбы.

Manual 901A

Manual 901A_01.indd   1Manual 901A_01.indd   1 2024. 06. 10.   11:44:572024. 06. 10.   11:44:57



Для тавараў 70204, 70205 і 70208 падлучэнне да сеткі здзяйсняецца праз шэраговы клеммны блок. Тавар не ўключае ў сябе 
шэраговы клеммны блок для падлучэння да сеткі. Рэкамендаваны шэраговы клеммны блок не зафіксаваны і можа быць або 
з вінтам, або з пругавым. Ён прызначаны для выкарыстання ў нязахаваных зонах другога класу ізаляцыі, мае тры полюса 
і намінальнае напружанне 400 В. Намінальны перасек пераключальнага кабеля складае 2,5 мм², а максімальная даўжыня 
абналенай часткі канцавага кабля - 8 мм. Устаноўку шэраговага клеммнага блока, а таксама ўстаноўку і ўвод у эксплуатацыю 
прадукту можа выконваць толькі кваліфікаваны персанал!
Выкарыстоўвайце толькі афіцыйныя аксэсуары Rábalux LiTrack.
Прадукт не змяшчае рэйкі і свяцільніка DC24V.
УВАГА: КАБЫ ЗМЕНШЫЦЬ РЫЗЫКУ ПЕРАГРЭВУ I ПАЖАРУ, НЕ МЯНЯЙЦЕ КАБЕЛІ.
Утылізацыя
Не выкидайце прадукт у бытавыя адходы.
Звярніцеся да мясцовых улад па інфармацыю аб належнай утылізацыі адходаў без шкоды навакольнаму асяроддзю.
Знак раздзельнага збору адходаў азначае, што прадукт трэба збіраць асобна, г.зн. што яго нельга змяшчаць у адзін кантэйнер 
з гарадскімі адходамі. Прадукт, які выкарыстоўваецца, можа ўтрымліваць небяспечныя рэчывы, сумесі і кампаненты, якія 
могуць забруджваць навакольнае асяроддзе і, адпаведна, пагражаць здароўю і жыццю чалавека. Яго нельга ўтылізаваць як 
несартаваныя гарадскія адходы.

Імпарцёр: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Месца паходжання: Кітай
Для дадатковай інфармацыі, калі ласка, наведайце www.rabalux.com.
Падрабязны апісанне маркіравак, пазначаных на пакаванні, даступнае на вэб-сайце www.rabalux.com.

DA  - .LÆS BRUGSANVISNINGEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG. 
Sikkerhedsanvisninger for installation og drift. Ignorering kan medføre livsfare og brand.
Installationen kræver ekspertise og må kun udføres af en kvalificeret elektriker under hensyntagen til nationale og EU-bestemmelser.
Producenten er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller ulykker der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse.
Det er ikke et legetøj for børn
Produktet egner sig kun til indendørs brug.
Ændr eller modificer ikke produktet.
Registrer ikke noget på produktet.
Dæk ikke produktet til.
Fare, installationen må kun udføres af en elektriker.
Stop med at bruge produktet, hvis du opdager fejl eller funktionsfejl, og kontakt forhandleren eller en kvalificeret elektriker.
Ledningens farvekoder er følgende: sort eller brun  (L) = faseleder, blå  (N) = neutral leder, og i tilfælde af et lysarmatur med stødbeskyttelsesklasse  
I: grøn-gul =beskyttelsesleder
Den maksimale tilladte effekt for et installeret LiTrack-kredsløb er 200 W. Dette skal tages i betragtning ved valg og installation af lysarmaturer 
og adaptere.
Før installation og vedligeholdelse skal du sikre dig, at strømforsyningen er slukket for at undgå elektrisk stød.
Installer ikke produktet steder med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
Før installation, idriftsættelse eller reparation af et produkt skal den relevante elektriske kreds frakobles fra strømforsyningen. Det anbefales at 
slukke for den relevante kredssikring eller, hvis det ikke er kendt, slukke for forbrugsmålerens sikringer.
For produkterne 70204, 70205 og 70208 udføres tilslutningen til nettet gennem en serie klemmeblok. Produktet indeholder ikke en serie 
klemmeblok til nettilslutning. Den anbefalede serie klemmeblok er ikke fastgjort og kan være enten skruet eller fjederbelastet. Den er egnet 
til brug i ubeskyttede områder af anden isolationsklasse, har tre poler og en nominel spænding på 400 V. Den nominelle tværsnitsareal af 
forbindelseslederen er 2,5 mm², og den maksimale længde af den afisolerede ende af ledningen er 8 mm. Montering af serie klemmeblokken 
samt installation og idriftsættelse af produktet skal udføres af kvalificeret personale!
Brug kun officielt Rábalux LiTrack tilbehør.
Produktet indeholder ikke skinne og DC24V lampe.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for overophedning og brand, må du ikke flytte ledningerne.
Bortskaffelse af affald
Smid ikke produktet i husholdningsaffaldet.
Kontakt din kommune eller bydistrikt for hensigtsmæssigt bortskaffelse af miljøvenligt affald.
Symbolet for separat affaldsindsamling betyder, at produktet skal afhentes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med 
kommunalt affald. Det anvendte produkt kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, der kan forurene miljøet og som følge heraf, 
bringe menneskers sundhed og liv i fare. Det kan ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Importør: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Oprindelsessted: Kina
Du kan få flere informationer på www.rabalux.com.
Den detaljerede beskrivelse af mærkningerne angivet på emballagen er tilgængelig på hjemmesiden www.rabalux.com.

  
EL  - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΉΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΧΡΉΣΉ. 

Οδηγίες ασφαλείας για την εγκατάσταση και λειτουργία. Ή αγνόησή τους μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ζωής και φωτιά.
Ή εγκατάσταση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη σύνδεση και χρήση.
Δεν είναι παιχνίδι για παιδιά!
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Μην τροποποιείτε ή αλλάζετε το προϊόν.
Μην καταγράφετε τίποτα στο προϊόν.
Μην καλύπτετε το προϊόν.
Κίνδυνος, η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ηλεκτρολόγο.
Σταματήστε να το χρησιμοποιείτε εάν εντοπίσετε ελαττώματα ή βλάβες και επικοινωνήστε με τον έμπορο ή έναν εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο.
Οι κωδικοί χρωμάτων των καλωδίων είναι οι εξής: μαύρο ή καφέ (L) = καλώδιο φάσης, μπλε (Ν) = ουδέτερο καλώδιο και, προκειμένου 
για φωτιστικό με  προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας, κλάση Ι: πράσινο-κίτρινο = καλώδιο προστασίας
Ή μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ενός εγκατεστημένου κυκλώματος LiTrack είναι 200 W. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή 
και την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και προσαρμογέων.
Πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη για να αποφύγετε 
ηλεκτροπληξία.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία.
Πριν από την εγκατάσταση, την ενεργοποίηση ή την επισκευή ενός προϊόντος, πρέπει να αποσυνδεθεί το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα 
από την τροφοδοσία. Συνιστάται η απενεργοποίηση του αντίστοιχου ασφαλειοδιακόπτη ή, αν δεν είναι γνωστό, η απενεργοποίηση των 
ασφαλειών του μετρητή κατανάλωσης.
Για τα προϊόντα 70204, 70205 και 70208, η σύνδεση στο δίκτυο πραγματοποιείται μέσω ενός σειριακού τερματικού τμήματος. Το 
προϊόν δεν περιλαμβάνει σειριακό τερματικό τμήμα για σύνδεση στο δίκτυο. Το συνιστώμενο σειριακό τερματικό τμήμα δεν είναι 
σταθεροποιημένο και μπορεί να είναι είτε με βίδα είτε ελατηρίου. Είναι κατάλληλο για χρήση σε μη προστατευμένες περιοχές της 
δεύτερης κλάσης μόνωσης, έχει τρεις ακίδες και ονομαστική τάση 400 V. Το ονομαστικό τομέα διατομής του καλωδίου σύνδεσης είναι 
2,5 mm² και η μέγιστη μήκος της ακάλυπτης άκρης του καλωδίου είναι 8 mm. Ή τοποθέτηση του σειριακού τερματικού τμήματος 
καθώς και η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό!
Χρησιμοποιήστε μόνο επίσημα αξεσουάρ Rábalux LiTrack.
Το προϊόν δεν περιλαμβάνει ράγα και φωτιστικό DC24V.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς, μην μετακινείτε τα καλώδια.
Διάθεση απορριμμάτων
Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα.
Ρωτήστε τον δήμο ή την κοινότητά σας για τον φιλικό στο περιβάλλον τρόπο διάθεσης των απορριμμάτων.
Το σύμβολο για τη χωριστή συλλογή απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά, δηλαδή δε μπορεί να 
τοποθετηθεί στον ίδιο κάδο με τα οικιακά - δημοτικά απορρίμματα. Το χρησιμοποιούμενο προϊόν ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνες 
ουσίες, μείγματα και συστατικά που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον και κατά συνέπεια να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία και ζωή. Δεν μπορεί να απορριφθεί ως μη διαχωρισμένα δημοτικά απορρίμματα.

Εισαγωγέας: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Τοποθεσία Προέλευσης: Κίνα
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.rabalux.com.
Ή λεπτομερής περιγραφή των σημάνσεων που αναγράφονται στη συσκευασία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.rabalux.com.

KA  - წაიკითხეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო და შეინახეთ იგი სამომავლოდ. 
უსაფრთხოების მითითებები მონტაჟისა და ექსპლუატაციისთვის. მათი უგულებელყოფა შეიძლება გამოიწვიოს 
სიცოცხლის საფრთხე და ცეცხლი.
მონტაჟი საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას და მას შეუძლია განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა 
ელექტრიკოსმა, ეროვნული და ევროკავშირის რეგულაციების გათვალისწინებით.
მწარმოებელი არ იქნება პასუხისმგებელი შემთხვევით დაზიანებასა და ავარიებზე, რომლებიც გამოწვეულია 
არასტანდარტული შეერთების ან გამოყენების შედეგად.
ეს არ არის ბავშვის სათამაშო
პროდუქტის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ შენობის შიგნით.
არ შეცვალეთ და არ დეფორმირეთ პროდუქტი.
არ ჩაწერეთ არაფერი პროდუქტზე.
არ დაფარეთ პროდუქტი.
საფრთხე, მონტაჟი მხოლოდ ელექტრიკოსმა უნდა განახორციელოს.
გააჩერეთ გამოყენება, თუ შეამჩნევთ დეფექტებს ან არასწორად ფუნქციონირებას და დაუკავშირდით 
გამყიდველს ან ქვალიფიცირებულ ელექტრიკოსს.
სადენის ფერის კოდები შემდეგი სახისაა: შავი ან ყავისფერი  (L)=ფაზის სადენები, ლურჯი (N)=ნულოვანი სადენი 
და I კლასის დარტყმისაგან დაცვის მქონე სანათებში: მწვანე-ვითელი=დამცავი სადენი;
დამონტაჟებული LiTrack ჯაჭვის მაქსიმალური დაშვებული სიმძლეა 200 ვტ. ეს აუცილებელია გათვალისწინება 
განათლების ფიქსტურებისა და ადაპტერების არჩევისა და დამონტაჟებისას.
ინსტალაციისა და მოვლის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ელექტროენერგია გამორთულია ელექტროშოკის 
თავიდან ასაცილებლად.
არ დააყენოთ პროდუქტი მაღალ ტემპერატურასა და ტენიან ადგილებში.
პროდუქტის დაყენება, გააქტიურება ან შეკრების წინ შეუძლებელია ადეკვატური ელექტრო მარშრუტი 
დამოუშვებლობიდან გამორთული იყოს. რეკომენდაციად იგივე საკითხების ავტომატური ჩათვლითის 
გამორთვაა, ანუ, თუ არაადეკვატურია, დამოუშვებლობის ჩათვლის ჩათვლილების გამორთვა.
70204, 70205 და 70208 პროდუქტებისთვის, ქსელში შეერთება ხდება სერიის კლემა ბლოკის მეშვეობით. 
პროდუქტი არ შეიცავს ქსელში შეერთების სერიულ კლემა ბლოკს. რეკომენდირებული სერიული კლემა ბლოკი 
არ არის დაფიქსირებული და შეიძლება იყოს ან არის სარკნელი ან საყოველთაო. ის არის გამოსახულებაში II 
იზოლაციის კლასის დაცული უზრუნველყოფა, მას აქვს სამკუთხედი და 400 V-ის ნომინალური ძაბვა. კავშირის 
სახაზიანი სიმაღლე 2,5 mm² და არამაქსიმალური საბოლოობის გადაწევის სიგრძე 8 mm. სერიული კლემა ბლოკის 
დაყენება, ასევე პროდუქტის დაყენება და გამოყენება უნდა შეხვდებოდეს მხარდაჭერას მისის!
გამოიყენეთ მხოლოდ ოფიციალური Rábalux LiTrack აქსესუარები.
პროდუქტი არ შეიცავს რელსსა და DC24V ლამპას.
ყურადღება: გადახურებისა და ცეცხლის საფრთხის შემცირებისთვე, არ გადაადგოთ სავენე ძაფები.
ნარჩენების განკარგვა
არ გადააგდეთ პროდუქტი საყოფაკო ნაგავსაყრელში.
თხოვეთ თქვენს საზოგადოებას ან ქალაქს ნაგვის გარემო-მეგობრული სახით განკარგვა.
ნარჩენების ცალკე შეგროვების სიმბოლო ნიშნავს, რომ პროდუქტი ცალკე უნდა შეგროვდეს, ანუ ის არ შეიძლება 
მოთავსდეს იმავე კონტეინერში მუნიციპალურ ნარჩენებთან ერთად. გამოყენებული პროდუქტი შეიძლება 
შეიცავდეს საშიშ ნივთიერებებს, ნარევებსა და კომპონენტებს, რომლებმაც შეიძლება დააბინძურონ გარემო და, 
შესაბამისად, საფრთხე შეუქმნან ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. არ შეიძლება მისი გადაყრა, როგორც 
დაუხარისხებელი მუნიციპალური ნარჩენი.

იმპორტიორი: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. წარმოშობის ადგილი: ჩინეთი
მეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ ეწვიეთ www.rabalux.com.
 ჩამონათვალის მიმართულებების დეტალური აღწერა, რომელიც პაკეტზე გამოყენებულია, ხელმისაწვდომია 
www.rabalux.com საიტზე.

NO  -LES BRUKSANVISNINGEN OG OPPBEVAR DEN FOR SENERE BRUK. 
Sikkerhetsinstruksjoner for installasjon og bruk. Ignorering kan føre til livsfare og brann.
Installasjonen krever ekspertise og kan kun utføres av en kvalifisert elektriker med hensyn til nasjonale og EU-forskrifter
Produsenten skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller ulykker som skyldes ikke-standard tilkobling og bruk.
Det er ikke barnelek
Produktet er kun egnet for innvendig bruk.
Ikke endre eller modifiser produktet.
Ikke registrer noe på produktet.
Ikke dekk til produktet.
Fare, installasjonen må kun utføres av en elektriker.
Slutt å bruke produktet hvis du oppdager feil eller funksjonsfeil, og kontakt forhandleren eller en kvalifisert elektriker.
Fargekodene til ledningen er som følger: svart eller brun (L) = faseleder, blå (N) = nøytral leder, og hvis aktuelt, lysarmatur av 
støtbeskyttelse klasse I: gul-grønn = beskyttende leder
Den maksimale tillatte effekten for et installert LiTrack-krets er 200 W. Dette må tas i betraktning ved valg og installasjon av 
belysningsarmaturer og adaptere.

Før installasjon og vedlikehold, sørg for at strømforsyningen er slått av for å unngå elektriske støt.
Ikke installer produktet på steder med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
Før installasjon, igangsetting eller reparasjon av et produkt må den relevante elektriske kretsen kobles fra strømforsyningen. Det 
anbefales å slå av den relevante kretsens sikring eller, hvis det er ukjent, slå av forbruksmålerens sikringer.
For produktene 70204, 70205 og 70208 skjer tilkoblingen til nettverket via en serieklemmeblokk. Produktet inneholder ikke en 
serieklemmeblokk for tilkobling til nettverket. Den anbefalte serieklemmeblokken er ikke festet og kan være enten skrudd eller 
fjærbelastet. Den er egnet for bruk i ubeskyttede områder av isolasjonsklasse II, har tre poler og en nominell spenning på 400 V. Det 
nominelle tverrsnittet av tilkoblingslederen er 2,5 mm², og den maksimale lengden på avisolert ende av lederen er 8 mm. Montering av 
serieklemmeblokken, samt installasjon og igangsetting av produktet, bør kun utføres av kvalifisert personell!
Bruk kun offisielt Rábalux LiTrack tilbehør.
Produktet inneholder ikke skinne og DC24V-lampe.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for overoppheting og brann, må du ikke flytte kablene.
Avfallshåndtering
Kast ikke produktet i husholdningsavfall.
Henvend deg til borettslaget eller kommunen angående hensiktsmessige miljøvennlig avfallshåndtering.
Symbolet for adskilt avfallsinnsamling betyr at produktet må samles inn separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder 
som husholdningsavfall. Det brukte produktet kan inneholde farlige substanser, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet 
og dermed utsette menneskelig helse og liv for fare. Det kan ikke avhendes som usortert husholdningsavfall.

Importør: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Opprinnelsessted: Kina
Besøk gjerne www.rabalux.com for å få mer informasjon.
Den detaljerte beskrivelsen av merkene som vises på emballasjen er tilgjengelig på nettstedet www.rabalux.com.

IT  -LEGGERE IL MANUALE D'USO E CONSERVARLO PER USI FUTURI. 
Istruzioni di sicurezza per l'installazione e il funzionamento. La mancata osservanza può causare pericolo di vita e incendio.
L'installazione richiede competenze specialistiche e può essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato, nel rispetto delle 
normative nazionali e UE.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni imprevisti o incidenti derivanti da un collegamento e da un utilizzo anomali.
L'articolo non è un giocattolo per bambini
Il prodotto è adatto solamente all'uso interno.
Non modificare o cambiare il prodotto.
Non registrare nulla sul prodotto.
Non coprire il prodotto.
Pericolo, l'installazione deve essere effettuata solo da un elettricista.
Cessate di utilizzare il prodotto se riscontrate difetti o malfunzionamenti e contattate il rivenditore o un elettricista qualificato.
La codifica colori dei cavi è la seguente: nero o marrone (L) = conduttore di fase, blu (N) = conduttore di neutro e, in caso di apparecchio di 
illuminazione di Classe di isolamento I: verde-giallo = conduttore di protezione
La potenza massima consentita di un circuito LiTrack installato è di 200 W. Questo deve essere preso in considerazione quando si scelgono 
e si installano apparecchi di illuminazione e adattatori.
Prima dell'installazione e della manutenzione, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia spenta per evitare scosse elettriche.
Non installare il prodotto in luoghi con temperature elevate o umidità elevata.
Prima di installare, mettere in funzione o riparare un prodotto, è necessario disattivare il circuito elettrico corrispondente dall'alimentazione. 
Si consiglia di spegnere il fusibile del circuito corrispondente o, se sconosciuto, spegnere i fusibili del contatore di consumo.
Per gli articoli 70204, 70205 e 70208, il collegamento alla rete avviene tramite un blocco morsettiera in serie. Il prodotto non include un 
blocco morsettiera in serie per il collegamento alla rete. Il blocco morsettiera in serie consigliato non è fissato e può essere o a vite o a molla. 
È adatto per l'uso in zone non protette della classe di isolamento II, ha tre poli e una tensione nominale di 400 V. La sezione nominale del 
conduttore di collegamento è di 2,5 mm², e la lunghezza massima della spoglia dell'estremità del conduttore è di 8 mm. Il montaggio del 
blocco morsettiera in serie, così come l'installazione e l'avviamento del prodotto, devono essere effettuati solo da personale qualificato!
Utilizza solo accessori ufficiali Rábalux LiTrack.
Il prodotto non include binario e corpo illuminante DC24V.
ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di surriscaldamento e incendio, non spostare i cavi.
Smaltimento dei rifiuti
Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
Chiedere alla comunità o alla Municipalità informazioni sulle procedure appropriate per uno smaltimento ecologico.
Il simbolo della raccolta differenziata significa che il prodotto deve essere raccolto separatamente, cioè non può essere messo nello stesso 
contenitore dei rifiuti urbani. Il prodotto utilizzato può contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che possono inquinare l'ambiente 
e quindi mettere in pericolo la salute e la vita delle persone. Non può essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato.
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SV  -  LÄS BRUKSANVISNINGEN OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 
Säkerhetsanvisningar för installation och användning. Underlåtenhet att följa dem kan orsaka livsfara och brand.
Installation kräver expertis och får endast utföras av en kvalificerad elektriker med hänsyn till nationella och EU-föreskrifter.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.
Det är inte en lek för barn!
Produkten är endast avsedd för inomhusanvändning.
Modifiera eller ändra inte produkten.
Registrera ingenting på produkten.
Täck inte över produkten.
Fara, installationen får endast utföras av en elektriker.
Sluta använda produkten om du upptäcker fel eller funktionsstörningar och kontakta återförsäljaren eller en behörig elektriker.
Färgkoderna som gäller för kablarna är: svart eller brun (L) = fasledare, blå (N) = neutralledare samt i fallet med en lätt montering av 
stötskyddsklass I: grön-gul = skyddsledare
Den maximala tillåtna effekten för en installerad LiTrack-krets är 200 W. Detta måste beaktas vid val och installation av belysningsarmaturer 
och adaptere.
Innan installation och underhåll, se till att strömförsörjningen är avstängd för att undvika elektriska stötar.
Installera inte produkten på platser med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
Innan du installerar, driftsätter eller reparerar en produkt måste den relevanta elektriska kretsen kopplas från strömförsörjningen. Det 
rekommenderas att stänga av den relevanta kretsens säkring eller, om det är okänt, stänga av förbrukningsmätarens säkringar.
För produkterna 70204, 70205 och 70208 sker anslutningen till nätverket via en seriekopplingsblock. Produkten innehåller inte en 
seriekopplingsblock för anslutning till nätverket. Det rekommenderade seriekopplingsblocket är inte fastsatt och kan antingen vara skruvad 
eller fjädrad. Det är lämpligt för användning i oskyddade områden av isolationsklass II, har tre poler och en nominell spänning på 400 V. 
Den nominella tvärsnittsytan för anslutningsledaren är 2,5 mm², och den maximala längden för avskalningen av änden på ledaren är 8 mm. 
Montering av seriekopplingsblocket, liksom installation och driftsättning av produkten, bör endast utföras av kvalificerad personal!
Använd endast officiellt Rábalux LiTrack-tillbehör.
Produkten innehåller inte skena och DC24V-armatur.
VARNING: För att minska risken för överhettning och brand, flytta inte kablarna.
Avfallshantering
Släng inte produkten i hushållsavfall.
Fråga i din kommun var det är bäst att avyttra miljövänligt avfall.
Symbolen för separat avfallsinsamling betyder att produkten ska samlas in separat, det innebär att den kan inte placeras i samma 
avfallsbehållare som hushållsavfall. Den förbrukade produkten kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som kan förorena 
miljön och därmed äventyra människors hälsa och liv. Den kan inte bortskaffas som osorterat hushållsavfall.
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TR  -KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN VE ILERIDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN. 
Kurulum ve kullanım için güvenlik talimatları. Dikkate almama, hayat tehlikesi ve yangına neden olabilir.
Kurulum uzmanlık gerektirir ve sadece nitelikli bir elektrikçi tarafından ulusal ve AB yönetmeliklerine dikkat edilerek yapılmalıdır.
Üretici, standarda uymayan bağlantı ve kullanımdan kaynaklanan ikinci derecedeki hasar ya da kazalardan sorumlu olmayacaktır. 
Çocuk oyuncağı değildir
Ürün, sadece bina içi kullanıma uygundur. 
Ürünü değiştirmeyin veya değiştirmeyin.
Ürüne hiçbir şey kaydetmeyin.
Ürünü örtmeyin.
Tehlike, kurulum sadece bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Hata veya arıza tespit ederseniz ürünü kullanmayı bırakın ve satıcıyla veya kalifiye bir elektrikçiyle iletişime geçin.
Elektrik telinin renk kodları aşağıdaki şekildedir: siyah ya da kahve rengi (L) = faz iletkeni, mavi (N) = nötr iletken, ve elektrik çarpmasına 
karşı koruma sınıflı bir lamba olması halinde de I: yeşil - sarı = koruyucu iletken.
Kurulu bir LiTrack devresinin izin verilen maksimum gücü 200W'dir. Bu, armatürleri ve adaptörleri seçerken ve kurarken dikkate alınmalıdır.
Kurulum ve bakım öncesinde, elektrik çarpmasını önlemek için elektrik beslemesinin kapalı olduğundan emin olun.
Ürünü yüksek sıcaklık veya yüksek nem içeren yerlere kurmayın.
Bir ürünü kurmadan, devreye almadan veya onarımını yapmadan önce ilgili elektrik devresini güç kaynağından ayırmak gereklidir. İlgili 
devrenin sigortasını kapatmak veya bilinmiyorsa tüketim ölçerinin sigortalarını kapatmak önerilir.
70204, 70205 ve 70208 ürünleri için ağa bağlantı seri bir bağlantı bloğu aracılığıyla gerçekleştirilir. Ürün, ağa bağlanmak için bir seri bağlantı 
bloğu içermez. Önerilen seri bağlantı bloğu sabitlenmemiştir ve ya vida ile ya da yay ile olabilir. İkinci izolasyon sınıfı korumasız bölgelerde 
kullanım için uygundur, üç kutuplu ve 400 V nominal gerilime sahiptir. Bağlantı kablosunun nominal kesit alanı 2,5 mm²'dir ve kablonun 
ucu için maksimum soyulmuş uzunluğu 8 mm'dir. Seri bağlantı bloğunun montajı, ürünün kurulumu ve devreye alınması yalnızca nitelikli 
personel tarafından yapılmalıdır!
Yalnızca resmi Rábalux LiTrack aksesuarlarını kullanın.
Ürün ray ve DC24V lamba içermez.
UYARI: Aşırı ısınma ve yangın riskini azaltmak için kabloları hareket ettirmeyin.
Atık bertarafı
Ürünü ev atıklarına atmayın.
Uygun bir çevre dostu atık bertarafı için yöre halkına ya da belediyeye sorun.
Ayrı atık toplama sembolü, ürünün ayrı olarak toplanması gerektiği anlamına gelir, yani belediye atıkları ile aynı çöp kutusuna koyulamaz. 
Kullanılan ürün, çevreyi kirletebilecek, dolayısıyla da insan sağlığını ve hayatını tehlikeye atabilecek tehlikeli maddeler, karışımlar ve 
bileşenler içerebilir. Ayrıştırılmamış belediye atığı olarak atılamaz.
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AZ  -  İSTIFADƏ QAYDALARINI OXUYUN VƏ GƏLƏCƏKDƏ ISTIFADƏ ETMƏK ÜÇÜN SAXLAYIN. 
Quraşdırma və istismar üzrə təhlükəsizlik təlimatları. Onlara əməl edilməməsi həyat təhlükəsi və yanğına səbəb ola bilər.
Quraşdırma mütəxəssis biliyi tələb edir və yalnız milli və AB qaydalarına uyğun olaraq ixtisaslı elektrikçi tərəfindən həyata keçirilə bilər.
 İstehsalçı  qeyri-standart qoşulma və ya istifadədən qaynaqlanan zədələrə və ya qəzalara görə məsuliyyət daşımır.
Bu uşaqlar üçün oyuncaq deyil!
 Çıraq sırf otaqlarda istifadə üçün nəzərdə tutulub.
Azeri: Məhsulu dəyişdirməyin və ya dəyişdirməyin.
Azeri: Məhsula heç nə yazmayın.
Azeri: Məhsulu örtməyin.
Təhlükə, quraşdırmanı yalnız elektrik edə bilər.
Azeri: Xətalı və ya pozuntu aşkar etsəniz məhsulu istifadə etməkdən imtina edin və satıcı və ya ixtisaslaşmış elektrikçilə müraciət edin.
 Naqillərin rəng kodlaşdırılması: qara və ya qəhvəyi rəng (L)= faza keçiricisi, mavi (M)= neytral keçiricsi və İ müdafiə sinfinə aid çıraq 
halında, sarı-yaşıl=qoryucu keçirici
Azeri: Quraşdırılmış LiTrack dövrəsinin icazə verilən maksimum gücü 200 W-dir. Bu, işıqlandırma armaturlarını və adapterləri seçərkən və 
quraşdırarkən nəzərə alınmalıdır.
Quraşdırma və texniki xidmət göstərilməzdən əvvəl elektrik təchizatının söndürüldüyünə əmin olun ki, elektrik cərəyanından qorunasınız.
Məhsulu yüksək temperatur və ya yüksək rütubətli yerlərə quraşdırmayın.
Bir məhsulu quraşdırmadan, işə salmadan və ya təmir etmədən əvvəl müvafiq elektrik devrini enerjidən ayırmalısınız. Müvafiq dövrənin 
sığortasını söndürmək və ya məlum deyilsə, istifadəçi sayğacının sığortalarını söndürmək məsləhət görülür.
70204, 70205 və 70208 məhsullar üçün şəbəkəyə qoşulma seri qutudan aparılır. Məhsul şəbəkəyə qoşulmaq üçün seri qutu içərmir. Təklif 
olunan seri qutu təsbit edilməmişdir və ya ya vida ilə və ya yay ilə ola bilər. İkinci izolyasiya sinfinin qorunmasız sahələrində istifadə üçün 
uyğundur, üç pol və 400 V nominal gərginliyə malikdir. Qoşulma kablosunun nominal qətnaməsi 2,5 mm²-dir və kablonun ucunun maksimal 
soyulmuş uzunluğu 8 mm-dir. Seri qutunun quraşdırılması, məhsulun quraşdırılması və işə salınması yalnız keyfiyyətli personal tərəfindən 
həyata keçirilməlidir!
Azeri: Yalnızca rəsmi Rábalux LiTrack aksesuarlarını istifadə edin.
Məhsul dəmir yolu və DC24V lampanı ehtiva etmir.
Azeri: XƏBƏRDARLIQ: Artıq istiləşmə və yanğın təhlükəsini azaltmaq üçün kabelləri tərpətməyin.
Tullantıların məhvi
Məhsulu ev zibilinə atmayın.

 Bu cür tullantıların ekologiyaya zərər vurmadan utilizasiyası barədə icmanızdan və ya rayonunuzdan öyrənin.
Tullantıların ayrıca yığılması simvolu o deməkdir ki, məhsul ayrıca yığılmalıdır, yəni məişət tullantıları ilə eyni qaba yerləşdirilə bilməz. 
İstifadə olunan məhsulun tərkibində ətraf mühiti çirkləndirə və nəticədə insan sağlamlığına və həyatına təhlükə yarada bilən təhlükəli 
maddələr, qarışıqlar və komponentlər ola bilər. Onu çeşidlənməmiş məişət tullantıları kimi atmaq olmaz.
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BS  - PROČITAJTE UPUTE ZA UPOTREBU I SAČUVAJTE IH ZA KASNIJU UPOTREBU. 
Sigurnosne upute za instalaciju i rad. Zanemarivanje može uzrokovati opasnost po život i požar.
Instalacija zahtijeva stručnost i može je izvršiti samo kvalificirani električar uzimajući u obzir nacionalne i EU propise.
Proizvođač neće snositi odgovornost za slučajna oštećenja ili nezgode nastale uslijed nestandardnog priključivanja i korištenja.
Ovaj proizvod nije za dječju igru
Proizvod je prikladan jedino za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Ne mijenjajte ili ne modificirajte proizvod.
Ne snimajte ništa na proizvodu.
Ne pokrivajte proizvod.
Opasnost, instalaciju može izvršiti samo električar.
Prestani koristiti proizvod ako primijetite kvarove ili probleme u radu i obratite se prodavaču ili ovlaštenom električaru.
Šifre boja žice su sljedeće: crna ili smeđa  (L) = provodnik faze, plava  (N) = neutralni provodnik, i u slučaju da rasvjetno tijelo ima 
zaštitu od strujnog udara Klase I: zeleno-žuta = zaštitni provodnik
Dopuštena maksimalna snaga instaliranog LiTrack kruga je 200 W. To je potrebno uzeti u obzir pri odabiru i instalaciji svjetiljki i 
adaptera.
Prije instalacije i održavanja, provjerite je li isključena električna energija kako biste izbjegli električni udar.
Nemojte postavljati proizvod na mjesta s visokom temperaturom ili visokom vlagom.
Prije nego što instalirate, stavite u pogon ili popravite proizvod, potrebno je isključiti odgovarajući električni krug iz napajanja. 
Preporučuje se isključivanje osigurača odgovarajućeg kruga ili, ako je nepoznat, isključivanje osigurača mjerača potrošnje.
U slučaju artikala 70204, 70205 i 70208, priključak na mrežu se vrši preko serijskog terminala. Proizvod ne sadrži serijski terminal 
za mrežnu vezu, preporučeni serijski terminal i vrstu veze: vijak ili opruga, nije fiksno, II. klasa zaštite kontakta, broj polova: 3 x 1, 
nazivni napon 400 V, nazivni poprečni presjek konektora: 2,5 mm2, gola dužina kraja žice max. 8 mm. Instalaciju serijskog terminala, 
instalaciju i puštanje u rad proizvoda smije izvoditi samo stručnjak!
Koristite samo originalne pribore Rábalux LiTrack.
Proizvod ne sadrži šinu i DC24V rasvjetno tijelo.
UPOZORENJE: Ne pomičite žice kako biste smanjili rizik od pregrijavanja i požara.
Odlaganje na otpad
Ne bacajte proizvod u kućni otpad.
Zatražite uputstva od lokalnih ili gradskih vlasti o odgovarajućem načinu prikupljanja otpada prikladnom za očuvanje životnog okoliša.
Simbol za odvojeno sakupljanje otpada znači da se proizvod mora odvojeno sakupljati, odnosno ne može se stavljati u isti kontejner 
sa komunalnim otpadom. Korišteni proizvod može sadržavati opasne tvari, mješavine i komponente koje mogu zagaditi okoliš i 
posljedično ugroziti zdravlje i život ljudi. Ne može se odlagati kao nesortirani komunalni otpad.

Uvoznik: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Zemlja porijekla: Kina
Za više informacija, posjetite www.rabalux.com.
Detaljan opis oznaka navedenih na pakovanju dostupan je na web stranici www.rabalux.com.

LB  -  LIEST D'BENOTZUNGSINSTRUKTIOUNEN A SPÄICHERT SE FIR SPÉIDER NOTZUNG.
 Sécherheetsinstruktiounen fir d'Installatioun an den Operatioun. Ignoréiere kann Liewensgefor an Feier verursaachen.
D'Installatioun erfuerdert Fachkenntnisser a ka nëmmen vun engem qualifizéierten Elektriker ausgefouert ginn, ënner Berécksiichtegung 
vun den nationalen an EU-Reglementer.
Den Hiersteller haft net fir Schied oder Accidenter, déi wéinst onsaachgeméissem Uschloss oder Gebrauch entstinn.
Et ass kee Spillgezei fir Kanner
D'Produkt ass nëmmen intern ze benotzen.
Änneren oder modifizéieren Sie d'Produkt net.
Registréiere nichts op dem Produkt.
Zou de Produkt net bedecken.
Gefore, d'Installatioun däerf nëmme vun engem Elektriker ausgefouert ginn.
Hæren Sie op met het gebruik van het product als u defecten of storingen constateert en neem contact op met de verkoper of een 
gekwalificeerde elektricien.
D'Faarfcodë vun den Kabele si folgendermoosse gekennzeechent: schwaarz oder brong (L) = Phasleeder, blo (N) = Nullleeder, an am 
Fall vun engem Beliichtungskierper mat Stoussschutz vun der Klass I : gréng-giel = Schutzleeder
D'maximal erlaabte Leeschtung vun engem installéierte LiTrack Circuit ass 200 W. Dat muss bei der Wiel vun de Liichte an den 
Adapteren agelaacht ginn.
Virun der Installatioun a Maintenance, gitt sécher datt d'Stroumversuergung ausgeschalt ass fir Elektroschocken ze vermeiden.
Installéiert de Produit net op Plazen mat héijer Temperatur oder héijer Loftfiichtegkeet.
Virun der Installatioun, Inbetribname oder Reparatur vun engem Produkt muss den entspriechende Stromkrees vun der 
Stromversuergung getrennt ginn. Et ass ze recommandéieren, den Sécherungsvollkommen vum entspriechende Krees auszeschalten 
oder, wann et onbekannt ass, d'Sécherungen vum Verbrachzähler.
Fir déi Artikelen 70204, 70205 an 70208 erfollegt d'Netzwierkverbindung iwwer eng Serieklemmbléck. De Produkt enthält keng 
Serieklemmbléck fir d'Netzwierkverbindung. De recommandéierte Serieklemmbléck ass net fixéiert an kann entweder mat Schrauwen 
oder mat enger Feder sinn. Et ass fir den Asaz an ongeschützten Zonen vum Isolatiounsklass II geeegent, huet dräi Poler an eng nominell 
Spannung vu 400 V. De nominell Querschnëtt vum Verbindungsdraat ass 2,5 mm², an d'Maximumläng vum entbléckte Enn vum Draat 
ass 8 mm. D'Montage vum Serieklemmbléck, sou wéi d'Installatioun an d'Inbetribnahm vum Produkt, soll nëmmen vum qualifizéierte 
Personal duerchgefouert ginn!
Benotze just offiziell Rábalux LiTrack Accessoiren.
De Produit enthält keng Schinn a keng DC24V Lamp.
VORSICHT: Wëllt d'Risiko vun Iwwerhëtztun an Feur ze reduzéieren, net d'Kabelen vershëffelen.
Offallentsuergung
Werft de Produit net an de Hausmüll.
Frot Är Gemeng oder Staadverwaltung fir déi richteg ëmweltfrëndlech Offallsentsuergung.
D'Symbol fir getrennt Offallsammlung bedeit, dass den Produit getrennt gesammelt muss ginn, dat heescht et dierf net an 
deselwechte Container geheit ginn wei den Reschtoffall. Den benotzten Produit kann geféierlech Stoffer, Mëschungen an aner Elementer 
enthalen, déi d'Ëmwelt verschmotzen an soumat d'Gesondheet an d'Liewen vu Mënschen a Gefor setzen kënnen. Et dierf also net als 
onzortéierten Reschtoffall entsuergt ginn.
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NL  - LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK. 
Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik. Het negeren kan levensgevaar en brand veroorzaken.
De installatie vereist vakkennis en mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien, met inachtneming van 
nationale en EU-voorschriften.
De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor incidentele schade die het gevolg is van ondeugdelijke aansluiting en 
gebruik.
Geen kinderspeelgoed!
Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Wijzig of verander het product niet.
Registreer niets op het product.
Bedek het product niet.
Gevaar, de installatie mag alleen door een elektricien worden uitgevoerd.
Stop met het gebruik van het product als u defecten of storingen constateert en neem contact op met de verkoper of een gekwalificeerde 
elektricien.
De kleurcodes van de bedrading zijn als volgt: zwart of bruin (L) = fasegeleider, blauw (N) = nulgeleider, bij klasse I schokbeveiligde 
armaturen: groengeel = aardingsgeleider.
Het maximale toegestane vermogen van een geïnstalleerde LiTrack-kring is 200 W. Dit moet in acht worden genomen bij het kiezen 
en installeren van armaturen en adapters.
Voor installatie en onderhoud, zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld om elektrische schokken te voorkomen.
Installeer het product niet op plaatsen met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid.
Voor het installeren, in bedrijf stellen of repareren van een product moet de betreffende elektrische kring worden losgekoppeld van de 
voeding. Het wordt aanbevolen om de zekering van de betreffende kring uit te schakelen of, indien onbekend, de zekeringen van de 
energiemeter uit te schakelen.
Voor de artikelen 70204, 70205 en 70208 verloopt de netwerkverbinding via een serie-aansluitblok. Het product bevat geen serie-
aansluitblok voor verbinding met het netwerk. Het aanbevolen serie-aansluitblok is niet bevestigd en kan ofwel met schroeven ofwel 
met een veer zijn. Het is geschikt voor gebruik in onbeschermde gebieden van isolatieklasse II, heeft drie polen en een nominale 
spanning van 400 V. De nominale doorsnede van de verbindingsdraad is 2,5 mm², en de maximale lengte van het gestripte uiteinde van 
de draad is 8 mm. De montage van het serie-aansluitblok, evenals de installatie en inbedrijfstelling van het product, moet alleen worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel!
Gebruik alleen officiële Rábalux LiTrack-accessoires.
Het product bevat geen rail en geen DC24V-lamp.
WAARSCHUWING: Om het risico op oververhitting en brand te verminderen, mag u de kabels niet verplaatsen.
Afvalhergebruik
Gooi het product niet bij het huisvuil.
Informeer bij het plaatselijke afvalverwerkingsinstituut naar milieuvriendelijke verwerkingsmogelijkheden van afval.
Het symbool voor gescheiden afvalinzameling betekent dat het product gescheiden moet worden ingezameld, d.w.z. het mag niet 
samen met het gemeentelijk afval in dezelfde container worden geplaatst. Het gebruikte product kan gevaarlijke stoffen, mengsels en 
componenten bevatten die het milieu kunnen vervuilen en daardoor de menselijke gezondheid en het leven in gevaar kunnen brengen. 
Het mag niet als ongesorteerd gemeentelijk afval worden afgevoerd.
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GA  -    LÉIGH AN LÁMHLEABHAR ÚSÁIDE AGUS COINNIGH É LE HÚSÁID NÍOS DÉANAÍ.
 Treoracha sábháilteachta le haghaidh suiteála agus oibríochta. Is féidir le neamhaird a thabhairt orthu bagairt saoil agus tine a chur 
faoi deara.
Éilíonn an tsuiteáil saineolas agus ní féidir í a dhéanamh ach amháin ag leictreoir cáilithe, ag cur san áireamh rialacháin náisiúnta agus 
an AE.
Ní bheidh an táirgeoir faoi dhliteanas i leith damáistí teagmhasacha nó taismí mar gheall ar cheangal neamhchaighdeánach agus úsáid 
neamhchaighdeánach.
Ní bréagáin linbh é
Níl an táirge seo oiriúnach ach d'úsáid laistigh.
Ná athraigh nó ná athrú an táirge.
Ná taifead aon rud ar an táirge.
Ná cúir cúdachtach ar an táirge.
Dainséar, ní féidir ach leictreoir a dhéanamh ar an tsuiteáil.
Staonach úsáid an táirge má tá aithne duibh go bhfuil baillí nó míbhriathrú ann agus déan teagmháil leis an díoltóir nó le leictreabhóir 
cáilithe.
Is iad seo a leanas cóid dathanna na sreanga: dubh nó donn  (L) = seoltóir pas, gorm  (N) = seoltóir neodrach, agus i gcas feistithe solais 
d'aicme cosanta turrainge l: glas-buí =seoltóir cosanta
Is é 200W an méidheacht dhlíthitheach chumhachta ciorcad LiTrack suiteáilte, agus ní mór é seo a bheith i gceann agat nuair a bhíonn 
tú ag roghnú agus ag suiteáil soilse agus adabhtálaithe.
Sula gcuirtear isteach agus cothabháil a dhéanamh, déan cinnte go bhfuil an soláthar leictreachais múchta chun turraingí leictreacha 
a sheachaint.
Ná cuir an táirge suas in áiteanna le teocht ard nó taise ard.
Roimh   an táirge a shuiteáil, a thosú nó a dheisiú, caithfear an ciorcad leictreacha ábhartha a díchóiméadú ón soláthar cumhachta. 
Molaimid an fusillis a bhaint as an gciorcad cuí nó, más eol do dhuine é, na fusillis ar an mbuíon mearbhála a mhúchadh.
Arna 70204, 70205 agus 70208, tá an nasc leis an líonra a dhéanamh tríd an mbloc ceangal sraith. Níl aon mbloc ceangal sraith sa táirge 
le haghaidh nasc leis an líonra. Níl an bloc ceangal sraith molta sainithe agus is féidir leis bheith ceangailte le boltaí nó le scuab. Tá sé 
oiriúnach le húsáid i gceantair neamhchosc de ranguis II insliú, tá trí pholla ann agus tá fuaimniú nóimineach de 400 V ann. Is 2.5 mm² 
an rannpháirt tionchairnach an comhpháirt inneall ceangail agus is 8 mm an fadúlacht is mó atá ag barr ceann nasc an inneall. Ní mór 
an bloc ceangal sraith a dhromchlaíocht, mar aon le suiteáil agus tosaigh a dhéanamh ar an táirge, a dhéanamh ag duine le cáilíocht!
Ná húsáid ach táirge ach amháin le Rábalux LiTrack oifigiúla.
Ní oirbhíonn an táirge slaid ná fióil DC24V.
RABHADH: Chun an chontairt ar théamhíocht agus tine a laghdaigh, ná gluais na cábla.

Diúscairt dramhaíola
Ná caith an táirge saor ó bhaile.
Fiarfaidh don phobal nó don bhaile maidir le diúscairt dramhaíola cuí atá neamhdhíobhálach don timpeallacht.
Ciallaíonn an tsiombail do bhailiú dramhaíola ar leith go gcaithfear an táirge a bhailiú ar leithligh, m.sh. ní féidir é a chur sa choimeádán 
céanna le dramhaíl bhardasach. D'fhéadfadh substaintí, meascáin agus comhpháirteanna guaiseacha a bheith sa táirge a úsáidtear a 
d'fhéadfadh an comhshaol a thruailliú agus sláinte agus beatha an duine a chur i mbaol dá bharr. Ní féidir é a dhiúscairt mar dhramhaíl 
bhardasach neamhshaolta.
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IS  -   LESIÐ NOTKUNARHANDBÓKINA OG GEYMIÐ HANA TIL SÍÐARI NOTA. 
Öryggisleiðbeiningar fyrir uppsetningu og notkun. Að hunsa þær getur valdið lífshættu og eldi.
Uppsetningin krefst sérþekkingar og má aðeins framkvæmd af hæfum rafvirkja með tilliti til innlendra og ESB-reglugerða.
Framleiðandi ber ekki skaðabótaábyrgð á tilfallandi tjóni eða slysum af völdum tengingar og notkunar sem ekki er með hefðbundnum 
hætti.
Þetta er ekki barnaleikfang
Varan hentar aðeins til notkunar innandyra.
Ekki breyta eða breyta vöruna.
Ekki skrá hverju sem á vöruna.
Ekki hylja vöruna.
Hætta, einungis rafvirki má annast uppsetningu.
Hættu við notkun vöru ef þú uppgötvar galla eða truflanir og hafðu samband við sölula eða viðurkenndan rafmagnsfræðing.
Vírarnir nota eftirfarandi litakóða: svartur eða brúnn (L) = fasaleiðari, blár (N) = hlutlaus leiðari, og ef um er að ræða ljósastæði í 
höggvarnarflokki I: græn-gulur =  hlífðarleiðari
Hámarksháttur leyfileg afl á settu LiTrack hringrás er 200 W. Þetta þarf að hafa í huga þegar ljóskerfi og aðlöftingar eru valdar og settar upp.
Áður en uppsetning og viðhald hefst, gakktu úr skugga um að rafmagnsstraumur sé tekinn af til að koma í veg fyrir rafstuð.
Ekki setja vöruna upp á stöðum með háan hita eða mikla raka.
Fyrir uppsetningu, í gangsetningu eða viðgerð á vöru þarf viðkomandi rafhring að vera aftengdur frá rafmagni. Mælt er með að slökkva á 
öryggisbúnaði viðkomandi hringi eða, ef óþekkt, slökkva á öryggisbúnaði orkumælara.
Fyrir vörurnar 70204, 70205 og 70208 fer tengingin við netið fram í gegnum röð tengjablokk. Varan inniheldur ekki tengiblokk í röð fyrir 
tengingu við netið. Tilnefndi röð tengiblokk er ekki festur og getur verið annaðhvort með skrúfum eða fjöðri. Hún er hæfileg til notkunar í 
óvernduðum svæðum af klasi II einangrunar, hefur þrjá stöngla og nafnspenningu á 400 V. Nafnflötur tengjaleiðara er 2,5 mm², og hámarks 
lengd striplaðra enda á leiðaranum er 8 mm. Samsetning röð tengiblokk, ásamt uppsetningu og framkvæmd varans, ætti aðeins að fara 
fram af kunnuglegu starfsfólki!
Notaðu aðeins opinbera Rábalux LiTrack aukahluti.
Vörunni inniheldur ekki skena og DC24V lampa.
VARÚÐ: Til að draga úr hita og eldsvoða skaltu ekki hreyfa kablana.
Úrgangslosun
Fleygið ekki vörunni í heimilisfrúm.
Leitaðu upplýsinga þar sem þú býrð eða í sveitarfélaginu um viðeigandi umhverfisvæna úrgangsförgun.
Táknið fyrir sérstaka sorphirðu þýðir að vörunni þarf að farga sérstaklega, þ.e.a.s. ekki er hægt að setja hana í sama ílát og heimilissorp. 
Varan sem notuð er getur innihaldið hættuleg efni, blöndur og efnisþætti sem geta mengað umhverfið og þar af leiðandi stofnað heilsu 
manna og lífi í hættu. Ekki er hægt að farga vörunni með óflokkuðu sorpi sveitarfélagins.

Innflutningsaðili: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Upprunaland: Kína
Vinsamlega farðu á www.rabalux.com fyrir frekari uplýsingar. 
 Ítarleg lýsing á merkjum sem birtast á umbúðunum er aðgengileg á vefsíðunni www.rabalux.com.

CA  -  LLEGIU EL MANUAL D'ÚS I GUARDEU-LO PER A UN ÚS POSTERIOR. 
Instruccions de seguretat per a la instal·lació i el funcionament. No fer-ne cas pot causar perill de vida i incendi.
La instal·lació requereix coneixements especialitzats i només la pot realitzar un electricista qualificat tenint en compte les normatives 
nacionals i de la UE.
El fabricant no es responsabilitza de cap dany indirecte o accident causat per un ús o instal·lació inadequat.
Això no és una joguina per als infants
Aquest producte només és adequat per a interiors.
No modifiqueu ni canvieu el producte.
No registris res al producte.
No cobreixi el producte.
Perill, la instal·lació només la pot realitzar un electricista.
Deixi d'utilitzar el producte si detecta defectes o malfuncionaments i poseu-vos en contacte amb el venedor o un electricista qualificat.
Els codis de color dels cables són aquests: negre o marró (L) = fase, blau (N) = neutre, i en el cas de les làmpades amb protecció contra 
descàrregues de classe I: verd-groc = conductor de protecció.
La potència màxima permesa d'un circuit LiTrack instal·lat és de 200 W. Això s'ha de tenir en compte a l'hora de triar i instal·lar 
lluminàries i adaptadors.
Abans de la instal·lació i el manteniment, assegureu-vos que el subministrament elèctric està desconnectat per evitar descàrregues 
elèctriques.
No instal·leu el producte en llocs amb alta temperatura o alta humitat.
Abans d'instal·lar, posar en marxa o reparar un producte, cal desconnectar el circuit elèctric corresponent de la font d'alimentació. Es 
recomana apagar el fusible del circuit corresponent o, si és desconegut, apagar els fusibles del comptador de consum.
Per als articles 70204, 70205 i 70208, la connexió a la xarxa es realitza a través d'un bloc de terminals en sèrie. El producte no inclou 
un bloc de terminals en sèrie per a la connexió a la xarxa. El bloc de terminals en sèrie recomanat no està fixat i pot ser amb cargols o 
amb molles. És adequat per a l'ús en zones no protegides de la classe d'aïllament II, té tres pols i una tensió nominal de 400 V. La secció 
nominal del conductor de connexió és de 2,5 mm², i la longitud màxima de l'extrem despullat del conductor és de 8 mm. El muntatge 
del bloc de terminals en sèrie, així com la instal·lació i la posada en servei del producte, ha de ser realitzat només per personal qualificat!
Utilitzeu només accessoris oficials Rábalux LiTrack.
El producte no inclou riel ni lluminària DC24V.
ATENCIÓ: Per reduir el risc de sobreescalfament i incendi, no moveu els cables.
Eliminació de residus
No llenceu el producte a la brossa domèstica.
Busqui una deixalleria o punt de recollida d'aparells electrònics on la pugui dipositar.
El símbol de la recollida selectiva de residus vol dir que el producte s’ha de recollir per separat, per exemple no es pot posar al 
mateix contenidor que els residus normals. El producte utilitzat pot contenir substàncies perilloses, barreges i components que poden 
contaminar el medi ambient i, per tant, posar en perill la salut i la vida humanes. No es pot eliminar com qualsevol altre residu normal.
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MT  -  AQRA L-ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU U ŻOMMHOM GĦALL-UŻU AKTAR TARD. 
Istruzzjonijiet ta' sigurtà għall-installazzjoni u l-operat. Injorarhom jista' jikkawża periklu għall-ħajja u nirien.
L-installazzjoni teħtieġ għarfien espert, u tista' titwettaq biss minn elettriċist kwalifikat, filwaqt li jitqiesu r-regolamenti nazzjonali u 
tal-UE.
Il-produttur ma jistax ikun responsabbli għal ħsarat inċidentali jew aċċidenti minħabba konnessjoni jew użu mhux skond l-istandard.
Mhuwiex logħba tat-tfal
Il-prodott huwa adattat għall-użu fuq ġewwa biss.
Tibdlux jew tibdel il-prodott.
Tibdlux jew irreġistra xi ħaġa fuq il-prodott.
Tibdlux jew tkopri l-prodott.
Periklu, l-installazzjoni tista' titwettaq biss minn elettriċist.
Tibdlux tuża l-prodott jekk tinnota difetti jew ħsarat u tkellem mal-bejjiegħ jew ma 'elettriċista kwalifikat.
Il-kodiċi tal-kulur tal-wajer huma li ġejjin: iswed jew kannella  (L) = konduttur tal-phase, blu  (N) = konduttur newtrali u fil-każ ta' 
fitting tad-dawl tal-protezzjoni mix-xokkijiet ta' klassi I: aħdar-isfar = konduttur protettiv
Il-qawwa massima permessa ta' ċirkwit LiTrack installat hija ta' 200W. Dan il-fattur irid ikkunsidrat meta' tagħżel u tinstalla l-armarji 
tad-dawl u l-adattaturi.
Qabel ma twettaq l-installazzjoni u l-manutenzjoni, kun żgur li l-provvista tal-elettriku tkun mitfija biex tevita xokkijiet elettriċi.
Tinstallax il-prodott f'postijiet b'temperatura għolja jew umdità għolja.
Qabel tinstalla, tattiva jew tirrepara prodott, huwa neċessarju li tiġbed il-ċirkwit elettriku korrispondenti mill-forniment. Jirrikmandat li 
tnaqqas is-sikurità tal-ċirkwit korrispondenti jew, jekk ma tafx, it-tneħħija tas-sikurità tal-kuntatur tal-konsum.
Għal dawn l-artikli 70204, 70205 u 70208, il-konnessjoni mal-ħjar tkun permezz ta 'blokka ta' terminalli serali. Il-prodott ma jinkludiex 
blokka ta 'terminalli serali għall-konnessjoni mal-ħjar. Il-blokka ta 'terminalli serali rakkomandat mhux maħruġ u jista' jkun jew bil-
vitjali jew bil-molla. Huwa adattat għall-użu fi żoni mhimmuni ta 'klassi II ta' isolament, għandu tliet pooli u voltagġ nominali ta '400 
V. Is-sezzjoni nominali tal-konnettur tal-konnessjoni huwa ta' 2,5 mm², u l-għoli massimu ta 'l-estremità skattata tal-konnettur huwa 
ta' 8 mm. Il-muntar ta 'blokka ta' terminalli serali, kif ukoll l-installazzjoni u t-tħejjija tal-prodott, għandhom isiru biss minn persunal 
kwalifikat!
Uża biss accessori uffiċjali Rábalux LiTrack.
Il-prodott ma fihx rota u fanal DC24V.
TWISSIJA: Biex tnaqqas ir-riskju ta' tisħin u nar, tiċċaqlaqx il-kejbils.
Rimi tal-iskart
Tibgħux il-prodott fil-iskart tad-dar.
Staqsi lill-komunità jew lill-belt għal rimi ta' skart xieraq li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent
Is-simbolu għall-ġbir separat tal-iskart ifisser li l-prodott irid jinġabar separatament, jiġifieri ma jistax jitqiegħed fl-istess kontenitur 
mal-iskart muniċipali. Il-prodott użat jista' jkun fih sustanzi, taħlitiet u komponenti perikolużi li jistgħu jniġġsu l-ambjent u 
konsegwentement jipperikolaw is-saħħa u l-ħajja tal-bniedem. Ma jistax jintrema bħala skart muniċipali mhux magħżul.
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ME  - PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU I SAČUVAJTE GA ZA KASNIJU UPOTREBU.
 Bezbednosna uputstva za instalaciju i rad. Ignorisanje može izazvati opasnost po život i požar.
Instalacija zahtijeva stručnost i može je izvršiti samo kvalifikovani električar uzimajući u obzir nacionalne i EU propise.
Proizvođač neće biti odgovoran za slučajna oštećenja ili nezgode koje nastaju uslijed nestandardnog priključivanja i korišćenja.
Ovaj proizvod nije za dječju igru
Proizvod je prikladan jedino za korišćenje u zatvorenom prostoru.
Не мијењајте или не модификујте производ.
Не снимајте ништа на производу.
Не покривајте производ.
Opasnost, instalaciju može izvršiti samo električar.
Prestani koristiti proizvod ako primijetite kvarove ili probleme u radu i obratite se prodavaču ili ovlaštenom električaru.
Šifre boja žice su sljedeće: crna ili smeđa  (L) = provodnik faze, plava  (N) = neutralni provodnik, i u slučaju da rasvjetno tijelo ima 
zaštitu od strujnog udara Klase I: zeleno-žuta = zaštitni provodnik
Dopuštena maksimalna snaga instaliranog LiTrack kruga je 200 W. To je potrebno uzeti u obzir pri odabiru i instalaciji svjetiljki i 
adaptera.
Prije instalacije i održavanja, uvjerite se da je električno napajanje isključeno kako biste izbjegli strujne udare.
Ne postavljajte proizvod na mesta sa visokim temperaturama ili visokom vlažnošću.
Prije instaliranja, puštanja u pogon ili popravke proizvoda potrebno je isključiti odgovarajući električni krug od napajanja. Preporučuje 
se isključivanje osigurača odgovarajućeg kruga ili, ako je nepoznat, isključivanje osigurača mjerača potrošnje.
Za proizvode 70204, 70205 i 70208, veza sa mrežom se ostvaruje preko serijskog priključnog bloka. Proizvod ne sadrži serijski 
priključni blok za povezivanje sa mrežom. Preporučeni serijski priključni blok nije fiksiran i može biti ili sa vijkom ili sa oprugom. 
Pogodan je za upotrebu u nezaštićenim područjima klase II izolacije, ima tri pola i nominalni napon od 400 V. Nominalni presek 
poveznog provodnika je 2,5 mm², a maksimalna dužina ogoljenog kraja provodnika je 8 mm. Montaža serijskog priključnog bloka, kao 
i instalacija i puštanje proizvoda u rad, treba da bude obavljena samo od strane kvalifikovanog osoblja!
Koristite samo originalne pribore Rábalux LiTrack.
Proizvod ne sadrži šinu i DC24V rasvjetno tijelo.
UPOZORENJE: Ne pomičite žice kako biste smanjili rizik od pregrijavanja i požara.
Odlaganje na otpad
Ne bacajte proizvod u kućni otpad.
Zatražite uputstva od lokalnih ili gradskih vlasti o odgovarajućem načinu prikupljanja otpada prikladnom za očuvanje životne sredine.
Simbol za odvojeno sakupljanje otpada znači da se proizvod mora odvojeno sakupljati, odnosno ne sme se stavljati u isti kontejner 
sa komunalnim otpadom. Upotrebljeni proizvod može da sadrži opasne supstance, smeše i komponente koje mogu zagaditi životnu 
sredinu i posledično ugroziti zdravlje i život ljudi. Ne može se odlagati kao nesortirani komunalni otpad.

Uvoznik: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Zemlja porekla: Kina
Za više informacija posetite www.rabalux.com.
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл агуулсан савлалтын дээд дэвсгэр дээр харагдах тэмдэглэлүүдийн тайлбар нь www.rabalux.com 
вэбсайт дээр байна.

 
HY  - Կարդացեք օգտագործման ուղեցույցը և պահեք այն հետագա օգտագործման համար։ 
Անվտանգության ցուցումներ տեղադրման և շահագործման համար։ Անտեսելը կարող է կյանքի վտանգ և հրդեհ առաջացնել։
Տեղադրումը պահանջում է մասնագիտական գիտելիքներ և կարող է իրականացվել բացառապես որակավորված էլեկտրիկի 
կողմից` հաշվի առնելով ազգային և ԵՄ կանոնակարգերը:
Արտադրողը չի կրում պատասխանատվություն սխալ միացման և օգտագործման հետևանքով առաջացած պատահական 
վնասվածքների և խափանումների համար։
Այն երեխաների համար խաղալիք չէ
Ապրանքը հարմար է միայն շինության մեջ օգտագործման համար։
Մի փոփոխեք կամ չփոխեք ապրանքը
Ապրանքին ոչինչ մի կցեք
Մի ծածկեք ապրանքը
Վտանգ, տեղադրումը պետք է իրականացվի միայն էլեկտրիկի կողմից:
Մի շարունակեք օգտագործել, եթե նկատում եք սխալ կամ անսարքություն, և դիմեք ձեր դիլերին կամ որակավորված էլեկտրիկին
Մետաղալարերի գունային կոդավորումը հետևյալն է․ սև կամ շագանակագույն (L) = ֆազային, կապույտ (N) = զրո, իսկ 
պաշտպանության И դասին պատկանող լամպի դեպքում դեղնականաչավուն = պաշտպանիչ մետաղալար։
Տեղադրված LiTrack շղթայի առավելագույն թույլատրելի հզորությունը 200 Վտ է, որը պետք է հաշվի առնել լուսատուների և 
ադապտերների ընտրության և տեղադրման ժամանակ:
Տեղադրելու և տեխնիկական սպասարկումից առաջ համոզվեք, որ էլեկտրասնուցումը անջատված է՝ էլեկտրական հոսանքի 
հարվածներից խուսափելու համար:
Մի տեղադրեք արտադրանքը բարձր ջերմաստիճանի կամ խոնավության վայրերում:
Պարտադիր է արտադրիչի տեղադրումը, գործողության հանման կամ վերանորոգումը անելու դրա համար անհրաժեշտ է 
անհետացնել համակարգիչներից համարվող էլեկտրակայանը: Մերժված է միջանցյալ համակարգիչի սահմանումը կամ, եթե դա 
անհայտ է, էլեկտրակայանի պատշգամբները:
70204, 70205 եւ 70208 արտադրությունների դեպքում, ցանցին կապելը կատարվում է շաբաթաթողարկչի շարժանակով: 
Արտադրությունը չի ներառում ցանցին կապելի համար շաբաթաթողարկչի շարժանակ: Առաջարկված շաբաթաթողարկչը 
շրջանակված չէ եւ կարող է լինել կամ կամարանական: Այն համակարգչային անցյալումների անբարժան տարացանկում է 
կիրառելու համար, ունի երեք պոլ եւ նոմինալ վոլտաժի կամարանը 400 V: Միջազգային կապի նախատեսված փայլավորումը 2.5 
mm² է, և կապանակի գնդակների ամենաբարձր երկարությունը 8 mm է: Սերիայի կապի տեղակայումը, ինչպես նաև ապրանքի 
տեղադրումը եւ գործարանակումը, պարտադիր է կատարել միայն որպեսզի կարողանան մասնագիտական անձը:
Օգտագործեք միայն Rábalux LiTrack-ի պաշտոնական աքսեսուարները
Ապրանքը չի պարունակում ռելս կամ DC24V լամպ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. ԳԵՐՏԱՔԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԻ ՎՏԱՆԳԸ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԻ ԿԱՄՈՒՐՋ ԿԱՊԵՔ ԼԱՐԵՐԸ
Թափոնների ոչնչացում
Ապրանքը մի գցեք կենցաղային աղբի մեջ
Թափոնների դուրսբերմամբ զբաղվող տեղական կազմակերպությունից ճշտեք, թե ինչպես կարելի է ոչնչացնել այդպիսի 
թափոնները։
Թափոնների առանձին հավաքման նշանը նշանակում է, որ արտադրանքը պետք է հավաքվի առանձին, այսինքն՝ այն չի կարող 
տեղադրվել համայնքային թափոնների/աղբի հետ միևնույն տարայում: Օգտագործված արտադրանքը կարող է պարունակել 
վտանգավոր նյութեր, խառնուրդներ և բաղադրիչներ, որոնք կարող են աղտոտել շրջակա միջավայրը և այդպիսով վտանգել 
մարդկանց կյանքը և առողջությունը: Այն չի կարող օգտահանվել որպես չտեսակավորված համայնքային աղբ:

Ներմուծող՝ Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5: Ծագման Երկիրը՝ Չինաստան
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել www.rabalux.com.
Պահեստամասում ցուցադրվող նշանների մանր նկարագրությունը հասանելի է www.rabalux.com կայքում։

PT  -  LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUARDE-O PARA USO FUTURO. 
Instruções de segurança para instalação e funcionamento. Ignorar pode causar risco de vida e incêndio.
A instalação requer conhecimentos especializados e só pode ser realizada por um eletricista qualificado, considerando os regulamentos 
nacionais e da UE.
O produtor não será responsável por danos incidentais ou acidentes resultantes de uma ligação e utilização não convencionais.
Não é um brinquedo para crianças
O produto é adequado apenas para utilização interior.
Não modifique ou altere o produto.
Não registre nada no produto.
Não cubra o produto.
Perigo, a instalação deve ser realizada apenas por um eletricista.
Pare de usar o produto se detectar defeitos ou falhas e entre em contato com o revendedor ou um eletricista qualificado.
Os códigos de cores dos fios são os seguintes: preto ou castanho (L) = condutor de fase, azul (N) = condutor neutro, e  no caso de um 
acessório de iluminação com proteção de choque da classe I: verde-amarelo = condutor de proteção
A potência máxima permitida de um circuito LiTrack instalado é de 200 W. Isso deve ser levado em consideração ao escolher e instalar 
luminárias e adaptadores.
Antes da instalação e manutenção, certifique-se de que a alimentação elétrica está desligada para evitar choques elétricos.
Não instale o produto em locais com alta temperatura ou alta umidade.
Antes de instalar, ligar ou reparar um produto, é necessário desligar o circuito elétrico correspondente da fonte de alimentação. É 
recomendado desligar o fusível do circuito correspondente ou, se desconhecido, desligar os fusíveis do medidor de consumo.
Para os artigos 70204, 70205 e 70208, a ligação à rede é feita através de um bloco de terminais em série. O produto não inclui um bloco 
de terminais em série para ligação à rede. O bloco de terminais em série recomendado não está fixo e pode ser ou com parafusos ou 
com molas. É adequado para uso em áreas não protegidas da classe II de isolamento, tem três polos e uma tensão nominal de 400 V. A 
secção nominal do condutor de ligação é de 2,5 mm², e o comprimento máximo da descalagem da extremidade do condutor é de 8 mm. 
A montagem do bloco de terminais em série, bem como a instalação e colocação em funcionamento do produto, devem ser realizadas 
apenas por pessoal qualificado!
Use apenas acessórios oficiais Rábalux LiTrack.
O produto não inclui trilho e luminária DC24V.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de sobreaquecimento e incêndio, não mova os cabos.
Eliminação como resíduo
Não deite o produto no lixo doméstico.
Solicite na sua autarquia local ou na câmara municipal informações sobre depósitos de resíduos amigos do ambiente.
O símbolo para recolha separada de resíduos significa que o produto deve ser recolhido separadamente, ou seja, não pode ser colocado 
no mesmo recipiente com resíduos urbanos. O produto utilizado pode conter substâncias, misturas e componentes perigosos que possam 
poluir o ambiente e, consequentemente, pôr em perigo a saúde e a vida humanas. Não pode ser eliminado como resíduos urbanos não 
classificados.

Importador: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Local de origem: China
Para mais informações, por favor visite www.rabalux.com.
A descrição detalhada das marcações indicadas na embalagem está disponível no site www.rabalux.com.

ES  - LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA USO FUTURO. 
Instrucciones de seguridad para la instalación y funcionamiento. Ignorar puede causar peligro de vida e incendio.
La instalación requiere conocimientos especializados y solo puede ser realizada por un electricista cualificado, teniendo en cuenta las 
normativas nacionales y de la UE.
El fabricante no asume la responsabilidad de los daños o accidentes provocados por la conexión o utilización incompetentes.
No se trata de un juego.
El producto debe ser utilizado en el interior.
No modifique ni cambie el producto.
No registre nada en el producto.
No cubra el producto.
Peligro, la instalación debe ser realizada solo por un electricista.
Deje de usar el producto si detecta defectos o averías y póngase en contacto con el vendedor o un electricista cualificado.
Indicaciones de color de los cables: negro o moreno (L) = conductor de fase, azul (N) = conductor neutro y en caso de luminaria 
equipada de protección I contra choques: verde-amarillo = conductor de protección
La potencia máxima permitida de un circuito LiTrack instalado es de 200 W. Esto debe tenerse en cuenta al elegir e instalar luminarias 
y adaptadores.
Antes de la instalación y el mantenimiento, asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado para evitar descargas eléctricas.
No instale el producto en lugares con alta temperatura o alta humedad.
Antes de instalar, poner en marcha o reparar un producto, es necesario desconectar el circuito eléctrico correspondiente de la fuente 
de alimentación. Se recomienda apagar el fusible del circuito correspondiente o, si es desconocido, apagar los fusibles del contador 
de consumo.
Para los artículos 70204, 70205 y 70208, la conexión a la red se realiza a través de un bloque de terminales en serie. El producto no 
incluye un bloque de terminales en serie para la conexión a la red. El bloque de terminales en serie recomendado no está fijado y puede 
ser o bien con tornillos o con muelles. Es adecuado para su uso en áreas no protegidas de la clase II de aislamiento, tiene tres polos y 
una tensión nominal de 400 V. La sección nominal del conductor de conexión es de 2,5 mm², y la longitud máxima del desnudado del 
extremo del conductor es de 8 mm. El montaje del bloque de terminales en serie, así como la instalación y puesta en funcionamiento 
del producto, deben ser realizados solo por personal cualificado.
Utilice únicamente accesorios oficiales Rábalux LiTrack.
El producto no incluye riel ni luminaria DC24V.
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento e incendio, no mueva los cables.
Reciclaje
No tire el producto a la basura doméstica.
Contacte el establecimiento local de gestión de residuos para su reciclaje.
El símbolo de recogida selectiva de residuos significa que el producto debe recogerse por separado, o sea, que no puede depositarse en 
el mismo contenedor que los residuos urbanos. El producto utilizado puede contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que 
pueden contaminar el medio ambiente y, como consecuencia, poner en peligro la salud y la vida de las personas. No puede eliminarse 
como residuo municipal sin clasificar.

Importador: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Lugar de origen: China
Para más información, visite www.rabalux.com.
La descripción detallada de las marcas indicadas en el embalaje está disponible en el sitio web www.rabalux.com.
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